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RESOLUCION DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA
REHABILITACION DE EDIFICIOS DE TITULARIDAD PUBLICA EN EL MARCO DEL PLAN
DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA.

Linea 1. Edificio ORDONO 11 del Ayuntamiento de Leén

El viernes 11 de marzo de 2022 se publico la Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero, con las
bases reguladoras de la concesién de ayudas para la rehabilitacion de edificios de titularidad
publica y la convocatoria para la presentacion de solicitudes por el procedimiento de
concurrencia competitiva en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion vy
Resiliencia.

En base a la convocatoria anterior, el Ayuntamiento de Ledn concurrié el 25 de abril de 2022
en la denominada Linea 1 con dos edificios de titularidad municipal, que entre los 2 suponen
mas del 10% del consumo municipal energético no eléctrico (gas / gasoleo y biomasa):

1. Edificio CFH (antiguo colegio de huérfanos ferroviarios), fase 1, referencia catastral
9480401TN8198S0001MJ, uso equipamiento socio-cultural, ensefianza, publico-
administrativo y deportivo.

2. Edificio Ordofio 1l n° 10, referencia catastral 8895311TN8189N0001TX, uso
equipamiento publico — administrativo.

Con fecha 5 de diciembre de 2022 el Ministerio de transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA) ha notificado al Ayuntamiento de Leodn la “Resoluciéon definitiva de la convocatoria
de ayudas para la rehabilitacién de edificios de titularidad publica en el marco del Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia (Linea 1)” de 2 de diciembre de 2022, por la que
se concede una subvencion para el edificio “Ordofio II” de 2.875.431,00 euros.

Condiciones de la subvencion Edificio Ordoio Il n° 10

INVERSION TOTAL 2022-24: 3.572.776,68 €
FONDOS UE NEXT GENERATION 2022-24: 2.875.431,00 € (80,481688265%)
APORTACION MUNICIPAL 2022-24: 697.345,68 € (19,518309216%)

Anualidades del gasto:
2022: 53.244,84 €
UE NextGeneration: 42.852,25 €

Ayto. Ledn: 10.392,59 €
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2023: 1.800.000,00 €
UE NextGeneration: 1.448.670,04 €
Ayto. Leodn: 351.329,92 €
2024:1.719.531,84 €
UE NextGeneration: 1.383.908,71 €
Ayto. Ledn: 335.624,09 €

Actuaciones (VA incluido):

FONDOS PROPIOS: 697.345,68
IMPORTE SOLICITADO: 2.875.431,00
PRESUPUESTO ACTUAL (incluye IVA) 3.572.776,68

COSTES TIPO A (sin IVA) 2.269.290,00
COSTES TIPO B (sin IVA) 70.000,00
COSTES TIPO C (sin IVA) 30.000,00
COSTES TIPO D (sin IVA) 271.610,00
COSTES TIPO E (sin IVA) 108.000,00
COSTES TOTALES OBRA (sin IVA) 2.748.900,00
COSTES TIPO Abis (sin IVA) 168.238,00
COSTES TIPO Bbis (sin IVA) 5.191,51
COSTES TIPO Cbis (sin IVA) 2.224,93
COSTES TIPO Dbis (sin IVA) 20.143,80
COSTES TIPO Ebis (sin IVA) 8.009,76
COSTES TOTALES REDACCION PROYECTOS Y OTROS
TRABAJOS TECNICOS (sin IVA) 203.808,00
| PRESUPUESTO SIN IVA 2.952.708,00 |

Tipo A. Mejora aislamiento de fachadas y cubiertas, sustitucion vidrios, dispositivos de
proteccion solar, instalacion médulos fotovoltaicos, sustitucidon y mejora de las instalaciones
térmicas y ascensores.

Tipo B. Mejora de la sostenibilidad ambiental del edificio: implantacién de vegetacion,
estaciones de recarga de vehiculos eléctricos y aparcamientos para medios alternativos al

coche.

Tipo C. Mejora de la accesibilidad en itinerarios, aseos y puntos de atencién al publico,
mejora de la informacion y sefalizacién para la accesibilidad.
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Tipo D. Mejora de la proteccién frente a la humedad, mejora de la calidad de aire interior,
mejora de la proteccion frente al ruido y el confort luminico, sustitucion de amianto.

Tipo E. Subsanacién de deficiencias en la proteccion de la estructura de cubierta y

renovacion de elementos de la instalacion eléctrica.

Ahorro energético:

Indicador consumo de energia primaria no renovable actual (kWh / m2 x afo): 289,18
Indicador consumo de energia primaria no renovable previsto (kWh / m2 x afio): 93,79

Con esta actuacion se eliminan los combustibles fosiles: si

Ahorro energético alcanzado (%), (min. 30%) reduccion del consumo de energia primaria no

renovable: 67,57%

Superficie construida de esta fase 1: 4.661 m? superficie util del edificio de las plantas -1 a
7 segun planos descontando almacenes. Superficie construida:

CUADRO DE SUPERFICIES DE PROYECTO

8]

Planta Sotano -2 1.225,21 m
Planta Sétano -1 1.225,21 m?
Planta Baja 1.207,63 m? 1.207,63 m?
Planta 12 1.207,63 m* 1.207,63 m’
Planta 22 1.207,63 m’ 1.207,63 m*
Planta 32 1.033,61 m? 1.033,61 m?
Planta 42 931,49 m’ 931,49 m?
Planta 52 769,69 m’ 769,69 m’
Planta 62 765,97 m’ 765,97 m’
Planta 72 459,14 m® 459,14 m?
Planta 82 (instal.) 172,01 m’

Total 10.205,22 m’ 7.582,79 m*

Contrato ya adjudicado:

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REDACCION DE LOS ANTEPROYECTOS,
PROYECTOS DE EJECUCION, DE LA DIRECCION DE OBRAS Y DE EJECUCION, Y DE
LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REHABILITACION
DEL EDIFICIO “ORDONO Il N° 10" DEL AYUNTAMIENTO DE LEON EN EL MARCO DEL
PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA, PARA SU

FINANCIACION A TRAVES DE LOS FONDOS NEXTGENERATION EU.

Importe de adjudicacion: 246.607,68 €
Ejecutado en 2022: 53.244,84 €
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A ejecutar en 2023: 100.000,00 €
A ejecutar en 2024: 93.362,84 €

Contrato a licitar en el primer trimestre de 2023:

EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL EDIFICIO “ORDONO II N° 10”
DEL AYUNTAMIENTO DE LEON EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA, PARA SU FINANCIACION A TRAVES DE LOS
FONDOS NEXTGENERATION EU.

Importe de licitacién: 3.326.169,00 €
A ejecutar en 2023: 1.700.000,00 €
A ejecutar en 2024: 1.626.169,00 €
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REHABILITACION DEL EDIFICIO “ORDONO 11”

La reduccién del consumo energético respetando la singularidad constructiva de este edificio parte del
entendimiento de su envolvente y acabados interiores. Las carpinterias de acero inoxidable con esquinas
curvas y apertura proyectante superior, el hecho de presentar doble acristalamiento ya en los afos 70 y
los detalles en los acabados interiores que incorporaban en el antepecho los fancoils originalmente,
invitan a su conservacién y puesta en valor, mejorando cuando sea posible sus cualidades y
actualizéndolos con las tecnologias de hoy en dia. Se propone por tanto en las fachadas exteriores la
sustitucion de vidrios por unos nuevos con bajo emisivo y lémina de proteccién frente al soleamiento y el
aislamiento de los antepechos ya carentes de fancoils, para mejorar el comportamiento térmico del
cerramiento opaco. Se propone también la reduccién del puente térmico en el canto inferior de los
forjados con un aislamiento de lana mineral, asi como el aislamiento de las cubiertas planas por la parte
superior con paneles XPS y acabado de losas de granito sobre plots, haciéndolas realmente transitables.
Se sustituiran también las cubiertas de fibrocemento por unas nuevas de panel sandwich acabado zinc,
aptas para el soporte de paneles fotovoltaicos. En el patio interior se aplicard un aislamiento exterior tipo
SATE y se sustituiran las carpinterias, siendo en este drea més convencionales e incluso presentando un
mal estado. La mejora de la demanda se reducird también con la incorporacién en las fachadas Sur de
elementos en vuelo de proteccion horizontal, que en verano impedirdn la incidencia directa del sol al
inferior y que servirdn ademds de plataforma de los vidrios (en la actualidad inexistente). Con el mismo

principio se colocard una pérgola fotovoltaica en la planta +7.

Planta +1

Planta +5

Planta +6 Planta +7 Planta +8

DIAGNOSTICO

Fachada de enfoscado sin aislamiento y con Extension del edificio renovado

carpinteria de madera con vidrio simple en los ghimos afos. Con aislamiento
e

Cubierta de fibrocemento

Las intervenciones realizadas tras el incendio del edificio supusieron la
actualizacién de las instalaciones de climatizacién por un sistema de dos tubos
(inutilizando los fancoils) y la sustitucién de las luminarias por unas con tecnologia
LED y sistemas de control y regulacién. La propuesta busca atn una mayor
optimizacién de recursos energéticos, y se proyecta la instalacién de una bomba
de calor de aerotermia a baja temperatura vinculada al sistema de climatizacién y
produccién de ACS (que no existe mds que por termos puntuales en algunos
aseos). Esta serd alimentada por los paneles fotovoltaicos que se instalardn en la
cubierta y en la pérgola fotovoltaica en la planta +7. Complementario a esto, se
propone también la instalacién de 4 recuperadores de calor de 5000 m3/h y
eficiencia 90%, y el cambio de motores de las UTAs por motores EC. Estas
actuaciones, asf como la revisién de la instalacién eléctrica y su cuadro general
adecudndolo a la normativa vigente garantizarén un ahorro sustancial de recursos.

El balance entre conservacién e infervencién buscaré en todo caso una mejora
tangible del consumo y demanda energéticos, incorporando los materiales
actuales y los dispositivos mds eficientes a una arquitectura existente, que junto
con las medidas pasivas mejorard el comfort y funcionamiento de este edificio
pUblico.
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En su implantacién, de tipologia de manzana cerrada, el edficio ocupa el solar en esquina con orientaciones a
Sureste y Noreste. Segun el modelado del entorno y el estudio de soleamiento, se aprecia que la incidencia por
caras es principalmente en el alzado Sureste y las cubiertas. El énfasis en el comportamiento del cerramiento
frente a la insolacién resalta en tonos amarillos y naranjas dénde debe realizarse una proteccién solar o
pudiese aprovecharse ese grado de insolacién para la produccién de electricidad mediante paneles
fotovoltaicos.

ELEMENTOS ANADIDOS

i El aislamiento de las cubiertas planas permitird hacer
de estas unas realmente transitables, con la instalacién
de plots y pavimento de losas de granito que harén de
= / — = estas cubiertas un espacio de uso.

~

- =/

En la cubierta, la sustitucién del fibrocemento por
panel séndwich permitird la instalacién segura de
paneles fotovoltaicos.

chada principal con ventanas sin rotura de
puente térmico y vidrios de los afios 70 sin

. | Cubierta plana transitable sin
pro'ecclon solar.

aislamiento més que el velo
acustico del falso techo

El grado de insolacién de la terraza de planta +7
permitiré hacer de esta el lugar adecuado para la
instalacién de una pérgola fotovoltaica que proteja
ademds los huecos a Sur.

Las bombas de calor por aerotermia apoyarén a los
climatizadores, reduciendo sustancialmente la
demanda energética, que conectada a los paneles
fotovoltaicos serd minimo.
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ACTUACIONES EN LA DEMANDA

Retirada de cubierta de fibrocemento e
instalacién de paneles sandwich efecto
zinc con 80 mm de PIR. Aislamiento de cerramiento de pafio de luces
con SATE y sustitucién de carpinteria por nueva
de aluminio COR 70 CC16 RPT y triple

Instalacién de pérgola fotovoltaica
que proteja de la incidencia del sol
en lo fachada Sur y genere un
espacio exterior cubierio

Instalacién de parasol
horizontal que proteja de la
incidencia del sol en la
fachada Sur y sirva de

pasarela de ma immo

Shtucion de vidrios nuevos con bajo emisivo y
control solar con lémina profeccién solar por el
exterior tipo 3M Silver 35

Aislamiento de cubierta plana transitable ¢
instalacién de pavimento flotante de plots

L E O N

ONO I1”

Retirada de cubierta de
fibrocemento y sustitucién por
panel sandwich PIR 80 mm con
acabado imitacién zinc

Proteccién de la incidencio del Sol con el
parasol horizontal

Incidencia del Sol en invierno
en los huecos con proteccién

Incidencia del Sol en verano con la
proteccién horizontal de los huecos

- Incidencia del Sol en verano con los
huecos sin proteccién

Incidencia del Sol en verano
con la proteccién horizontal
de los huecos

e

Acceso solar sin proteccién Acceso solar con proteccién

La colocacién de elementos de proteccién horizontal a Sur permite recibir en
invierno una incidencia solar directa, agradable al interior con unos vidrios
adecuados, mientras que en verano se elimina gracias al cambio en su grado de
inclinacién, reduciendo como se muestra en los gréficos previos la incidencia y por
tanto la demanda energética de refrigeracién, mejorando ademés el comfort.

Instalacion de paneles
fotovoltaicos sobre soportes para
cubiertas de panel sandwich

Instalacién de pérgola fotovoltaica
en la fachada sur que proteja de
la incidencia del sol a esta
orientacion

Sustitucién de vidrio con camara
existente por nuevos con bajo emisivo
y lamina de proteccién solar por el
exterior tipo 3M Silver 35

Aislamiento de cubierta plana con
panel XPS 80 mm y acabado de
piedra granitica sobre plots

Reparacién de carpinterias existentes de acero y
screens interiores.

ACTUACIONES EN EL CONSUMO

(Habitobilidad y utilizacién)
Instalacién ACS en oseos (no hay en fodo el

edificio) mediante bomba de calor aerotérmica
que susiituya ademas los fermos elécricos

Instalacién de recuperadores
de calor vinculados al sistema

Ipsfalacién paneles fotovoltaicos de climatizacién y ventilacién

PLANOS DE INTERVENCION

Planta +6 Planta +7 Planta +8

Instalacién de barandilla de vidrio
de altura sobre acabado de
terraza 1'10 m y jardinera
perimetral de poliefileno con
chapo perimetral de acero

FECHA DE FIRMA:
12/04/2022

Instalacién marquesina de profeccién
solar Sur anclada ol canto de forjado

Aislamiento de la cara inferior de
forjado para reducir el puente
térmico y mejorar el comportamiento
térmico bajo la cubierta plana

Sustitucion de vidrio con camara
existente por nuevos con bajo emisivo
y lémina de proteccion solar por el
exterior tipo 3M Silver 35

Instalacién de recuperadores de
calor para mejorar la eficiencia de
las instalaciones de ventilacién y
climatizacién

Retirada de los fancoils inutilizados

e instalacién de aislamiento

térmico alveolar fipo Hybris de
Actis de 50 mi

|l
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