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PROYECTO DE NORMALIZACION UNIDAD NORMALIZACION AA11-02
AYUNTAMIENTO DE LEON

1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 ANTECEDENTES.

La actuacién aislada AA 11-02 se encuentra dentro del nicleo urbano de Ledn,
en el término municipal del mismo nombre.

Se redactan las presentes Determinaciones Basicas sobre Urbanizacion para
servir de complemento vy tramitacion conjunta al PROYECTO de
NORMALIZACION de FINCAS para la definicion técnica y econdémica de las
obras necesarias para la ejecucion material de las determinaciones del
planeamiento urbanistico, incluyendo el detalle de los gastos de urbanizacion a
realizar, para poder estimar su coste y la distribucion del mismo en proporcion al
aprovechamiento correspondiente a los propietarios. Al tratarse de
Determinaciones Basicas, unicamente se sientan las bases para la dotacion de
los servicios urbanisticos necesarios a la Unidad de Actuacion AA 11-02, por lo
que sera el Proyecto de Urbanizacion el que desarrolle estas bases y determine
con detalle las obras a realizar, especialmente en lo relativo a las dotaciones
urbanisticas (obras que deberan ser aprobadas por los servicios técnicos
municipales), teniendo las determinaciones aportadas caracter de
“anteproyecto”.

Durante la redaccion de las presentes Determinaciones Basicas de Urbanizacién
se tuvieron presentes los valores urbanisticos de la Normativa vigente, asi como
la zona de actuacion.

Las edificaciones existentes en el interior de la actuacion AA11-02, todas ellas
en situacion de “fuera de ordenacién”, seran objeto de demolicion (obras de
urbanizacién) a fin de adecuar la configuracion de la finca a las nuevas
determinaciones urbanisticas establecidas desde el planeamiento de aplicacion.
Dicho coste sera sufragado por los particulares en base a su % de participacion
en la actuacion.

También se han incluido todas las especificaciones que se han determinado
desde los servicios técnicos municipales.
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AYUNTAMIENTO DE LEON

1.2 CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACION.

Con independencia de lo previsto en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
Ledn, los determinantes fundamentales a tener en cuenta en el desarrollo del
Proyecto de Urbanizacion seran los que al mismo hace referencia el Plan
General de Ordenaciéon Urbana de Leon, en sus Normas Urbanisticas,
concretamente en el Titulo |, Capitulo Ill, Seccidén 22, Subseccion 12, articulo 22
Proyectos de Urbanizacion. Finalidad, formulacion, contenido y procedimiento.

El contenido del Proyecto de Urbanizacion se ajustara a lo que se especifica en
estas instrucciones.

Todas las infraestructuras se resolveran de acuerdo con las especificaciones
determinadas por los Técnicos Municipales.

1.3 PLAZO PARA ELABORAR EL PROYECTO DE URBANIZACION.

No se establece un plazo maximo para la elaboracién del proyecto de
urbanizacién ni un plazo maximo para cumplir con el deber de urbanizacién, al
no tratarse de una actuacion integrada.

1.4 GARANTIAS DE URBANIZACION.

De conformidad con el art 202 del RUCyL se estima que debera constituirse
garantia de urbanizacion en el plazo de 1 mes desde la aprobacion del proyecto
de Normalizacion de fincas.

1.5 CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS.
1.5.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

El abastecimiento de agua se conseguira mediante la conexién con la red de
abastecimiento municipal de Ledn, teniendo en cuenta la normativa de obligado
cumplimiento sobre el origen del agua; Real Decreto 928/1.979 sobre “Garantias
sanitarias de los abastecimientos de agua con destino al consumo humano” y lo

UNIDAD NORMALIZACION AA11-02 DOCUMENTO REFUDIDO APROBACION DEFINITIVA - MARZO 2016
ANEXO-03 DETERMINACIONES BASICAS URBANIZACION
PAGINA 3



PROYECTO DE NORMALIZACION UNIDAD NORMALIZACION AA11-02
AYUNTAMIENTO DE LEON

previsto en el Codigo Técnico de la Edificacion y cumpliendo lo especificado en
el articulo 50 Condiciones Técnicas de disefio e implantacion para el subsistema
de Abastecimiento de Agua y sus redes de distribucién en los instrumentos de
desarrollo del Plan General de Ordenacion Urbana de Ledn.

Dado que se trata de la urbanizacion interior de una parcela, no es necesario
prever este servicio urbanistico puesto que mediante una actuacion aislada,
cuando se lleve a cabo la ejecucion de las viviendas, es suficiente para dotar a
la parcela del abastecimiento de agua.

La ejecucion de la unidad AA 11-02 no debe influir en el correcto funcionamiento
de la red municipal de abastecimiento.

1.5.2 RED DE RIEGO.

El riego de las zonas verdes se conseguira mediante la ejecucién de un sondeo
que satisfaga su demanda, teniendo en cuenta la normativa de obligado
cumplimiento sobre el origen del agua; Real Decreto 928/1.979 sobre “Garantias
sanitarias de los abastecimientos de agua con destino al consumo humano” y lo
previsto en el Codigo Técnico de la Edificacion y cumpliendo lo especificado en
el articulo 50 Condiciones Técnicas de disefio e implantacidn para el subsistema
de Abastecimiento de Agua y sus redes de distribucién en los instrumentos de
desarrollo del Plan General de Ordenaciéon Urbana de Leon.

Se ejecutara mediante tuberia enterrada de polietileno de baja densidad,
aspersores emergentes de turbina, electrovalvulas reguladoras de caudal,
programador electrénico de intemperie y bocas de riego modelo Ayuntamiento
de Leodn.

1.5.3 RED DE SANEAMIENTO.

El sistema de alcantarillado propuesto es separativo, aunque con salida de tipo
unitario, ya que es el existente en la calle afectada.

Este sistema dara comienzo en la arqueta de cada parcela. La instalacion sera
separativa de pluviales y fecales. La conexion para conseguir cota de desague
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se realizara en la calle Puerta Moneda hasta el colector general municipal. Se
acometera a la red municipal mediante un pozo de registro, donde se verteran
todos los detruvios de la unidad.

La Red de saneamiento se resolvera teniendo en cuenta lo previsto en el Codigo
Técnico de la Edificacion y cumpliendo lo especificado en el articulo 51
Condiciones Técnicas de disefio e implantacion para el subsistema de
Saneamiento y sus redes de distribucion en los instrumentos de desarrollo del
Plan General de Ordenacion Urbana de Leon.

Las fincas tendran la correspondiente red de saneamiento formada por
conductos completamente impermeables, que tengan su correspondiente
ventilacidon y que evacuen las aguas fecales y pluviales a la red o redes de
alcantarillado, en el caso que este sea separativo, mediante una red horizontal
colgada del techo correspondiente a la primera planta sétano o enterrada bajo el
suelo del semisétano o planta baja, si no hubiese sétano.

Dado que se trata de la urbanizacion interior de una parcela, no es necesario
prever este servicio urbanistico puesto que mediante una actuacion aislada,
cuando se lleve a cabo la ejecucion de las viviendas, es suficiente para dotar a
la parcela del saneamiento de fecales.

No obstante, se resolvera el saneamiento de pluviales para dar salida a las
aguas procedentes de las zonas libres y zonas verdes interiores a la parcela.

La red se proyectara siguiendo los siguientes criterios:

- Todas las conducciones seran subterraneas y discurrirdn en todo caso por
suelos destinados al sistema Viario o de Espacios Libres.

- La seccion minima para la red de saneamiento sera de treinta (30)
centimetros de diametro y las velocidades maximas de calculo seran de tres
(3) metros por segundo para conductos circulares.

- Para el caudal minimo, la velocidad del agua sera como minimo de 0,60
metros por segundo.
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- El ramal principal de la acometida que reuna todos los desagues de la finca
se construira con tuberia de quince (15) centimetros de diametro interior
minimo, siendo totalmente impermeable y de paredes interiores lisas,
debiendo el calculo, ubicacién y caracteristicas de dicha tuberia, figurar en el
correspondiente proyecto.

- Este ramal principal se hallara comprendido entre una arqueta de registro,
situada en la acera a la que dé fachada el edificio y a la que acometeran
todas las tuberias que conduzcan las aguas pluviales procedentes del mismo,
y el punto de acometida del alcantarillado general. Tendra este ramal una
pendiente minima de 1,50 centimetros por metro, arrancara de la arqueta de
reunion de las aguas pluviales y terminara en la conexién con el alcantarillado
general de la calle correspondiente, conexion por la parte superior de la
misma (si la general es tubular) por medio de una pieza “T”, con el ramal
vertical y con un codo de acuerdo si es posible. En caso contrario la conexion
se hara construyendo un pozo de registro normalizado en el alcantarillado
general.

- Las arquetas de registro se construiran sobre una solera de hormigon, con
murete de fabrica de ladrillo, guarneciéndose interiormente con mortero de
cemento y tendran en su fondo un canal semicircular. Este tramo debe ser
totalmente recto en toda su longitud. Las arquetas tendran su correspondiente
tapa de fundicion de cierre hermético. La dimension interior de estas arquetas
sera como minimo de 40x40 cm. y estaran adosadas a la fachada del edificio.

- Se dispondran pozos de registro con boca de hombre a distancias no
superiores a cincuenta (50) metros, y en todos los cambios de alineaciones y
rasantes.

- Los gastos de construccion, conservacion y limpieza de las acometidas hasta
su unidén con el alcantarillado general seran a cargo de los propietarios,
debiendo tener éstos especial cuidado en conservarlas en perfecto estado de
funcionamiento.

- Para el céalculo de caudales de pluviales se utilizaran las instrucciones y
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recomendaciones de los organismos oficiales de la Administracién del
Estado, afectados de los coeficientes de escorrentia siguientes:

Viales 0,85
Ambitos con uso residencial plurifamiliar 0,60
Espacios libres, parques y jardines 0,20

- Toda la red viaria estara dotada desde el momento de su construccion de
sumideros y colectores correspondientes, asi como de los sistemas de
drenaje precisos que permitan la adecuada evacuacion de las escorrentias
superficiales. La red de saneamiento debera estar calculada para soportar las
cargas maximas a las que esté sometida, sea cual fuere su origen.

- Todo el alcantarillado debera cumplir el “Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones (BOE 23-9-76).

1.5.4 RED DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

El calculo de las redes de baja tension se debera realizar de acuerdo con lo
dispuesto en los reglamentos electrotécnicos vigentes previniendo en los solares
y zonas de equipamiento, en todo caso, las cargas minimas fijjadas en la
instruccion MIBT010 y el grado de electrificacién deseado para las parcelas.

La carga total correspondiente a las edificaciones y todos los puntos de
consumo de electricidad se preveran de acuerdo con lo establecido en dicha
instruccion y, en el calculo de las redes, se aplicaran para la fijacion de las
potencias de paso, los coeficientes de simultaneidad alli considerados.

Dado que se trata de la urbanizacion interior de una parcela, no es necesario
prever este servicio urbanistico puesto que mediante una actuacion aislada,
cuando se lleve a cabo la ejecucion de las viviendas, es suficiente para dotar a
la parcela del suministro de energia eléctrica.

Todas las instalaciones eléctricas satisfaran lo establecido en los reglamentos
electrotécnicos y normas tecnoldgicas vigentes, asi como la normativa de la
compaifia suministradora y cumpliendo lo especificado en el articulo 52
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Condiciones Técnicas de disefio e implantacion para el Subsistema de
Abastecimiento de Energia Eléctrica y sus redes de distribucion en el
instrumento de desarrollo del PGOU de Leon.

1.5.5 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Se debera realizar cumpliendo lo especificado en el articulo 53 Condiciones
Técnicas de disefio e implantacion para el Subsistema de Alumbrado Publico y
sus redes de distribucion en el instrumento de desarrollo del PGOU de Ledn.

El alumbrado publico debera contribuir a crear un ambiente visual nocturno
adecuado a la vida ciudadana, sin deteriorar la estética urbana y, al mismo
tiempo, potenciandola siempre que sea posible. Sus componentes visibles
armonizaran con las caracteristicas urbanas de la zona y el nivel técnico de la
iluminacién satisfara los objetivos visuales deseados. La puesta en marcha
exigira un nivel luminoso superior a un 30 % al sefialado para cada caso.

En vias con iluminacion media igual o superior a 15 lux se admitiran luminarias
de tipo hermético, con refractor de vidrio prismatizado, lampara de vapor de
mercurio o de sodio a alta presion, y lampara de vapor de color corregido, o
sistemas analogos, justificando una solucién adaptada al consumo de energia
minimo. La vida econdémica prevista debe ser superior a 18 afios.

Todos los equipos que se empleen deberan estar normalizados. Los baculos o
soportes deberan estar protegidos de la corrosion, y dispondran de toma de
tierra si son conductores. Las luminarias deberan ser cerradas, con cierre tipo
hermético y sistemas 6pticos de larga vida y reducida depreciacion.

Las redes de distribucion deberan ser subterraneas.

Las farolas seran del tipo municipal, color a elegir, colocadas sobre las aceras
permitiendo una altura libre minima de 3,00 m entre el pavimento y la luminaria.
Toda la red debera ser de doble nivel.
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1.5.6 RED DE TELEFONIA, TELEVISION Y TELECOM.

Se prevera la canalizacidn subterranea de la red telefénica, de television y de
telecomunicaciones, apoyandose en la canalizacién existente en la zona y
siempre de conformidad con lo reglamentado por las compafias suministradoras
de estos servicios. El trazado de las redes seguira al viario propuesto,
accediendo sin dificultad a la parcela.

Dado que se trata de la urbanizacion interior de una parcela, no es necesario
prever este servicio urbanistico puesto que mediante una actuacién aislada,
cuando se lleve a cabo la ejecucion de las viviendas, es suficiente para dotar a
la parcela del servicio de telefonia, television y telecomunicaciones.

1.5.7 RED DE GAS NATURAL

Se debera prever la canalizacidon subterrdnea de la red de gas natural,
apoyandonos en la canalizacion existente en la zona y siempre de conformidad
con lo reglamentado por la compafia suministradora de este servicio. El trazado
de las redes seguira al viario propuesto, accediendo sin dificultad a la parcela.

Dado que se trata de la urbanizacion interior de una parcela, no es necesario
prever este servicio urbanistico puesto que mediante una actuacién aislada,
cuando se lleve a cabo la ejecucion de las viviendas, es suficiente para dotar a
la parcela del servicio de gas natural.

1.5.8 PAVIMENTACION Y MOBILIARIO URBANO.

Se debera realizar adecuandose a las siguientes caracteristicas:

Las aceras tendran el ancho existente, con un transito suave hasta la calzada,
con la interposicion de un bordillo saltable, que garantice el encauzamiento de
aguas pluviales.

El pavimento de la acera sera continuo, antideslizante, con clara distincién de
cota (maximo 0,17 m), color y textura del de la calzada. Se deberan ejecutar
mediante solera de hormigdén de 15 cm y baldosa hidraulica de carrocillo o punta
de diamante 2%, color combinado blanco y rojo, modelo habitual del
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Ayuntamiento de Ledn.

En todo caso, el trazado de la calzada sera de ancho continuo, absorbiéndose
las diferencias de alineaciones en las aceras y no al revés. Se deberan realizar
mediante hormigdn impreso sobre capa de compresion de forjado o sobre
zahorra artificial y base de zahorra natural, o solucién similar. Se cuidara la
regularidad de perfil.

Deberan asegurarse, ademas, condiciones de acceso de vehiculos con caracter
singular, para que por razones de urgencia, bomberos, ambulancia, etc. o de
carga y descarga esporadica, mudanzas, puedan quedar a distancias del acceso
del edificio menores de 20,00 m.

Conexion con areas colindantes

La conexién de la urbanizacién de la actuacion que nos implica con las calles de
Ledn, se ejecutara dando continuidad a la calle Puerta Moneda, puesto que es el
enlace con el trazado de las calles de este Municipio.

FASES

La primera y unica fase comprende la totalidad de la urbanizacion que consta de
las siguientes operaciones:

- Movimiento de tierras, compactacion y ejecucion de la base de la red viaria y
peatonal.

- Ejecucion de las redes de abastecimientos de agua, riego e hidrantes contra
incendios, saneamiento, energia eléctrica, alumbrado publico y telefonia.

Una vez realizadas las obras previstas en esta fase, se podra poner a
disposicion del Ayuntamiento la red viaria ejecutada.

Para esta primera y Unica fase se prevé una duracién de OCHO MESES.
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2.IMPORTE DE LOS GASTOS DE URBANIZACION

Se establece a continuacion, con caracter provisional y hasta que se produzca
la liquidacion definitiva de las obras correspondientes, la carga de urbanizacion y
las correspondientes cuotas a distribuir entre cada una de las fincas de
resultado, en base al anteproyecto de urbanizacion realizado.

CAPITULO 1.- TRABAJOS PREVIOS-MOV TIERRAS Y DEMOLICIONES 14.624,00
CAPITULO 1.- ABASTECIMIENTO 1.490,52
CAPITULO 2.- SANEAMIENTO RESIDUALES 817,54
CAPITULO 3.- SANEAMIENTO PLUVIALES 10.654,03
CAPITULO 4.- PAVIMENTACION 24.043,85
CAPITULO 5.- SENALIZACION 540,88
CAPITULO 6.- JARDINERIA Y RIEGO 16.089,82
CAPITULO 7.- ENERGIA ELECTRICA (MEDIA Y BAJA TENSION) 735,79
CAPITULO 8.- ALUMBRADO PUBLICO 16.221,93
CAPITULO 9.- INSTALACION TELEFONICA 786,14
CAPITULO 10.- TELECOMUNICACIONES 1.086,14
CAPITULO 11.- INSTALACION GAS NATURAL 245,26
CAPITULO 12.- MOBILIARIO Y VARIOS 20.620,65
CAPITULO 13.- CONTROL DE CALIDAD 842,86
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 108.079,41
19 % DE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL 20.535,08

21 % DE IVA (Sobre 128.614,49 €) 27.009,04
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 155.623,53

Asciende el Presupuesto de ejecucion por Contrata a la cantidad de
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS Y
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS.

Obtenidas las cantidades, podemos establecer la relacidn global de repercusion
en €/m2 por simple division por el total de la superficie a urbanizar:

Superficie del ambito de normalizacién 3.232,85 m?
Coste total Urbanizacion 155.623,53 €
Repercusion de la Urbanizacion por m2 de suelo 48,13 €/m?
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3.DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DE URBANIZACION

1.FINCA NORMALIZADA 1 DEL.1

1.1 PARCELA DEL.1

1.2 PROPIEDAD COEFICIENTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEON 100 %

1.3 GASTOS DE URBANIZACION LIBRE DE GASTOS

2.FINCA NORMALIZADA 2 V.1

2.1 PARCELA VA

2.2 PROPIEDAD COEFICIENTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEON 100 %

23 GASTOS DE URBANIZACION LIBRE DE GASTOS

3.FINCA NORMALIZADA 3.1 V.2.1 (SUELO+VUELO)

3.1 PARCELA V.21
3.2 PROPIEDAD COEFICIENTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEON 100 %
3.3 GASTOS DE URBANIZACION LIBRE DE GASTOS
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4. FINCA NORMALIZADA 3.2 V.2.2 (SUBSUELO)

4.1 PARCELA V.2.2

4.2 PROPIEDAD COEFICIENTE
BURGO NUEVO 30 SL 1,7738%
JOSE-MARIA HUERTA ALVAREZ 17,8130%
FERNANDO LABAJOS CASADO 1,3024%

JOSE LUIS MERINO GARCIA (86%) Y

MARIA GLORIA RODRIGUEZ ALONSO (14%) 42,6200%

ALVARO FERNANDEZ CARBALLADA.......... (117)

MAURICIO LUIS CAJAL PARDELLAS Y

BEGONA MARTIN DEL CANO.............cce..eee (117)

GONZALO DUARTE SOBRALY

ENCARNACION LOPEZ MENDEZ.................. (117)

JOSE MANUEL NUNEZ COEJO ........ccevvveeee (117)

JOSE MIGUEL VAZQUEZ GARCIA................. (117)

JAVIER VICENTE LOPEZ PITAY

ROSARIO URIBARRI PRIETO............ccceennu.... (117)

F. OTERO GESTION URBANISTICASL.............. (117) 36,4908%

4.3 GASTOS DE URBANIZACION LIBRE GASTOS
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PROYECTO DE NORMALIZACION UNIDAD NORMALIZACION AA11-02
AYUNTAMIENTO DE LEON

5.FINCA NORMALIZADA 4R A1

5.1 PARCELA R.1

5.2 PROPIEDAD COEFICIENTE
BURGO NUEVO 30 SL 1,7738%
JOSE-MARIA HUERTA ALVAREZ 17.8130%
FERNANDO LABAJOS CASADO 1,3024%

JOSE LUIS MERINO GARCIA (86%) Y

MARIA GLORIA RODRIGUEZ ALONSO (14%) 42,6200%
ALVARO FERNANDEZ CARBALLADA.......... (117)

MAURICIO LUIS CAJAL PARDELLAS Y

BEGONA MARTIN DEL CANO...........cc......... (117)

GONZALO DUARTE SOBRAL Y

ENCARNACION LOPEZ MENDEZ.................. (117)

JOSE MANUEL NUNEZ COEJO ..........ccvvuuene (117)

JOSE MIGUEL VAZQUEZ GARCIA................. (117)

JAVIER VICENTE LOPEZ PITAY

ROSARIO URIBARRI PRIETO............cceeene.. (117)

F. OTERO GESTION URBANISTICA SL............. (1/7) 36,4908%

5.3 GASTOS DE URBANIZACION (cuota urbanizacién provisional)
BURGO NUEVO 30 SL (1,7738%) 2.760,48 €
JOSE-MARIA HUERTA ALVAREZ (17,8130%) 27.721,26 €
FERNANDO LABAJOS CASADO (1,3024%) 2.026,87 €

JOSE LUIS MERINO GARCIA (86%) Y

MARIA GLORIA RODRIGUEZ ALONSO (14%) (42,6200%) 66.326.72 €
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UNIDAD NORMALIZACION AA11-02
AYUNTAMIENTO DE LEON

ALVARO FERNANDEZ CARBALLADA.......... (117)
MAURICIO LUIS CAJAL PARDELLAS Y

BEGONA MARTIN DEL CANO...........ccceeeeeee (117)
GONZALO DUARTE SOBRALY

ENCARNACION LOPEZ MENDEZ.................. (117)
JOSE MANUEL NUNEZ COEJO ........cceuvveeu..e (117)
JOSE MIGUEL VAZQUEZ GARCIA................. (117)

JAVIER VICENTE LOPEZ PITAY

ROSARIO URIBARRI PRIETO.........ccceeeeeennene (117)
F. OTERO GESTION URBANISTICA SL............. (117)

36,4908%) 56.788,28 €

TOTAL GASTOS URBANIZACION (100%) 155.623,53 €

! Estimacién provisional de los costes y cuotas de urbanizacién, pendiente de la liquidacion definitiva de la

ejecucion de las obras correspondientes.
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AYUNTAMIENTO DE LEON

4. ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS

Se redacta el presente Anexo para justificar el cumplimiento de la Ley de
Accesibilidad y Supresion de Barreras de Castilla y Ledn y el Real Decreto que
la desarrolla.

Las condiciones necesarias se describen en el Capitulo Il del mencionado Real
Decreto: Barreras Arquitectonicas.

El mobiliario urbano que se coloque cumplira lo establecido en el art. 17 del
Reglamento.

El itinerario peatonal se considerara mixto, para peatones y vehiculos, debido a
la baja densidad del trafico rodado.

Garantizara el espacio de paso libre minimo, medido desde la linea de la
edificacion.

La pendiente transversal maxima sera del 2 %, ajustandose a lo dispuesto en el
art. 23 y 24 del Reglamento cuando aparezcan vados.

La pendiente longitudinal sera igual o inferior al 6 %.

Se realizara la separacion entre el transito peatonal y rodado con bordillos, éstos
presentaran un desnivel con relacion a la calzada de 0,12 cm, por lo que esta
comprendido entre 0,10 y 0,15 metros, salvo lo previsto en zona de vado.

La acera cumplira lo establecido para el itinerario peatonal.

Al ser itinerarios mixtos, haber acera y ésta permitir el espacio de paso libre
minimo (1,20 m), no se deberan tener vados en la zona de acceso a todos los
edificios 0 espacios de uso publico.

Cuando la acera linde con un jardin o espacio publico, se dispondra en ese linde
de un bordillo entre 0,10 y 0,15 metros elevado sobre la misma.
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Los pavimentos de los itinerarios peatonales, seran no deslizantes, continuos y
duros, al utilizarse baldosa hidraulica sobre solera de hormigdén, se cumplen
todos los requisitos establecidos en el art. 20 del Reglamento.

Las rejas, rejillas, registros, arboles, alcorques, vados peatonales y de entrada y
salida de vehiculos, los pasos y elementos para peatones y los aparcamientos
cumpliran las determinaciones establecidas en los articulos 21 al 36 del citado

Reglamento.
LEON, MARZO 2016
JOSE LUIS MERINO GARCIA (ABOGADO)
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5.PLANO GENERAL URBANIZACION. (ANTEPROYECTO).
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