
PROYECTO DE URBANIZACIÓN de la ACTUACIÓN
AISLADA AA 07- LEÓN (LEÓN)

DICIEMBRE 2025

PROMOTOR ARQUITECTO
Junta de Compensación AA 07-04 de León G-33 S.L.P.

Gonzalo Alarcia Fernández

REGISTRO
Sede Electrónica

Número: 87980 / 2025
Fecha: 26/12/2025  10:53 *CBNE1937414*



PROMOTOR: ARQUITECTO:
Junta de Compensación AA 07-04 de León G-33 S.L.P.

Gonzalo Alarcia Fernández

23124_Proyecto de Urbanización AA 07-04 León

1. MEMORIA DESCRIPTIVA
Anexo 1. Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Anexo 2. Gestión de residuos de construcción y demolición.
Anexo 3. Instalación de alumbrado público.
Anexo 4. Coordinación con servicios afectados.

2. PLANOS
PU.01_Situación
PU.02.1_Planeamiento vigente-ordenanzas del PGOU
PU.02.2_Planeamiento vigente-Ficha AA-07-04
PU.03_Catastro
PU.04.1_Levantamiento topográfico
PU.04.2_Topográfico modificado
PU.05_Servicios existentes
PU.06_Delimitación de la Unidad
PU.07_Zonificación
PU.08.1_Red viaria. Planta general
PU.08.2_Red viaria. Señalización
PU.08.3_Red viaria. Secciones longitudinales
PU.08.4_Red viaria. Sección transversal
PU.09_Red de Abastecimiento 
PU.10_Red de Saneamiento
PU.11_Red de Telecomunicaciones
PU.12_Red de Gas
PU.13_Red Eléctrica
PU.14_Red de Alumbrado público
PU.15.1_Detalles Abastecimiento
PU.15.2_Detalles Saneamiento 1. Arquetas y sumidero de pluviales
PU.15.3_Detalles Saneamiento 2. Pozos de registro
PU.15.4_Detalles Saneamiento 3. Entronque tipo clip de tubería de pluviales
PU.15.5_Detalles Telecomunicaciones
PU.15.6_Detalles Electricidad
PU.15.7_Detalles Alumbrado
PU.15.8_Detalles Gas
PU.16.1_Detalles de pavimentación
PU.16.2_Detalles rebaje aceras.
PU.17_Señalización
PU.18_Mobiliario

3. PLIEGO DE CONDICIONES

4. PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Resumen de presupuesto
Presupuesto y mediciones general

5. PROYECTO ESPECÍFICO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.



PROYECTO DE URBANIZACIÓN de la ACTUACIÓN
AISLADA AA 07-

DICIEMBRE 2025

01 MEMORIA DESCRIPTIVA

PROMOTOR ARQUITECTO
Junta de Compensación AA 07-04 de León G-33 S.L.P.

Gonzalo Alarcia Fernández

REGISTRO
Sede Electrónica

Número: 87980 / 2025
Fecha: 26/12/2025  10:53 *CBNE1937414*



PROMOTOR: ARQUITECTO: 

 

Junta de Compensación AA 07-04 de León G-33 S.L.P. 
Gonzalo Alarcia Fernández 

 

23124_01 Memoria Descriptiva 2 de 42 
Proyecto de Urbanización AA 07-   

 

 

1. MEMORIA 

 

CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES ................................................................................................................... 3 

CAPÍTULO 2. OBJETO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN .......................................................................... 4 

CAPÍTULO 3. SITUACIÓN. ......................................................................................................................... 5 

CAPÍTULO 4. NORMATIVA DE APLICACIÓN ............................................................................................... 7 

CAPÍTULO 5. DESCRIPCION DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN. OBRAS Y SERVICIOS. ............................... 10 

5.1. RED VIARIA. TRAZADO Y PAVIMENTACIÓN ................................................................................................................................. 10 

5.2. RED DE ABASTECIMIENTO ........................................................................................................................................................... 17 

5.3. RED DE SANEAMIENTO ............................................................................................................................................................... 23 

5.4. RED DE ENERGIA ELÉCTRICA ....................................................................................................................................................... 26 

5.5. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ................................................................................................................................................... 28 

5.6. RED DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS ................................................................................................................................ 30 

5.7. RED DE GAS ................................................................................................................................................................................. 31 

5.8. SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................................................................................. 33 

5.9. MOBILIARIO URBANO ................................................................................................................................................................. 35 

5.10. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS................................................................................................................................................ 35 

CAPÍTULO 6. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA .................................................................................. 35 

CAPÍTULO 7. SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................... 39 

CAPÍTULO 8. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ................................................. 39 

CAPÍTULO 9. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO ................................................................... 40 

CAPÍTULO 10. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS ............................................................................................ 41 

CAPÍTULO 11. PLIEGO DE CONDICIONES ................................................................................................... 41 

CAPÍTULO 12. CONTROL DE CALIDAD ....................................................................................................... 41 

CAPÍTULO 13. PLAN DE OBRA, PLAZOS DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA...................................................... 41 

CAPÍTULO 14. COORDINACIÓN CON ORGANISMOS .................................................................................. 42 

CAPÍTULO 15. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 42 
 

Anexo 1. Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Anexo 2. Gestión de residuos de construcción y demolición. 

Anexo 3_ Instalación de alumbrado público. 

Anexo 4_Coordinación con Servicios afectados. 

 

2. PLANOS 

3. PLIEGO DE CONDICIONES 

4. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

5. PROYECTO ESPECÍFICO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. 

 



PROMOTOR: ARQUITECTO:
Junta de Compensación AA 07-04 de León G-33 S.L.P.

Gonzalo Alarcia Fernández

23124_01 Memoria Descriptiva 3 de 42
Proyecto de Urbanización AA 07-

El ámbito objeto de este documento es la Unidad Actuación Aislada en Suelo Urbano Consolidado de Urbanización y 
Normalización AA 07- , que se encuentra dentro del municipio de León.

El planeamiento municipal vigente de aplicación es el Plan General de Ordenación Urbana de León, cuya Revisión, 
aprobada definitivamente por Orden FOM/1270/2004, de 4 de agosto (BOCyL de 5 de agosto de 2004), estableció la 
ordenación detallada de la Actuación Aislada en Suelo Urbano Consolidado de Urbanización y Normalización AA 07-
04. 

Extracto del Plano de Ordenación K-10 del PGOU de León

Posteriormente, se comenzó la gestión del ámbito mediante la redacción del Proyecto de Normalización y 
Urbanización con determinaciones básicas de urbanización y completas de reparcelación por el sistema de 

, que ha sido entregado en el Ayuntamiento de León para su aprobación definitiva.

Actualmente, se procede a continuar con la gestión del ámbito mediante la redacción del Proyecto de Urbanización, 
que completará las determinaciones de urbanización. Este proyecto contiene la documentación necesaria para llevar 
a cabo los trabajos de urbanización de la Actuación Aislada del PGOU de León, conforme al Plan General de 
Ordenación Urbana.

Este Proyecto de Urbanización se redacta de acuerdo en todo momento con lo establecido en la Ley 5/99, de 8 de 
abril, de Urbanismo de Castilla y León; los artículos de aplicación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
aprobado por Decreto 22/2004 de 29 de enero; el RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo y Regeneración Urbana; así como todas las modificaciones vigentes hasta el momento 
de sendos textos legales.

La realización de la urbanización es condición necesaria, como paso previo, para la solicitud de la correspondiente 
licencia para las obras de edificación y legalización de las existentes dentro del ámbito.

    1.1.

El promotor del presente documento es la JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA ACTUACIÓN AISLADA DE 
NORMALIZACIÓN Y URBANIZACIÓN DE FINCAS AA 07-04 LOS OSORIOS de León, con NIF (provisional) V-
13710165, ya constituida e inscrita, por Resolución del Jefe de Servicio Territorial de Movilidad y Transformación 
Digital el 12 de julio de 2023, en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Junta de Castilla y León,  
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y con domicilio a efectos de notificación en la calle Constitución número 10, planta 2 puerta derecha, 47001, de 
Valladolid.

Como representante de la Junta de Compensación actúa D. Jesús Alberto Mínguez Ropiñón con DNI 30.574.980-E, 
VOS PROCEDENTES DE LA 

-86602158, presidente de la Junta de 
Compensación. 

El equipo redactor está dirigido por el arquitecto D. Gonzalo Alarcia Fernández, arquitecto colegiado n.º 3558, por el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, demarcación de León, con NIF n.º 12.416.446-B, actuando en 
representación de la sociedad de arquitectos G-33, SLP, con n.º de colegiación 00026, CIF n.º B-47364518 y 
domicilio en c/ Santa Fe n.º 7, 47013, de Valladolid.

El Proyecto de Normalización que afecta a la unidad de Actuación Aislada AA 07-04, define una única Unidad de 
Actuación que engloba la totalidad de los terrenos.

El presente proyecto desarrolla las obras de urbanización de la Unidad AA 07- una 
superficie de 1.429,08 m², según proyecto de Normalización.

Es pues objeto del presente Proyecto de Urbanización definir las obras de Explanación y Pavimentación, 
Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento, Red de Telecomunicaciones, Red de distribución de Energía 
Eléctrica, Red de Alumbrado Público, Red de Gas y Señalización de la Unidad AA 07- definida en el 
PGOU de León.

Identificación de los viales a urbanizar: 
línea azul incluido y sólido azul no incluido dentro de la Unidad de Normalización.
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En suma, el presente proyecto abarca la urbanización de 753,82 m², correspondientes con 714,47 m2 del nuevo vial 
de prolongación de la Calle Padre Getino para comunicar con la Plaza Padre Severino Ibáñez, incluido dentro de la 
unidad; y 39,35 m2 exteriores a la unidad correspondientes a parte del vial de la Calle Los Osorios, que se ve 
afectado por la intervención, por la conexión del nuevo vial con esta calle. 

La Unidad de Normalización AA 07-04 del Plan General de Ordenación Urbana de León se sitúa al norte del casco 
histórico. Y está clasificado como Suelo Urbano Consolidado según el PGOU.

El ámbito linda al norte con un edificio de viviendas y con parte de la unidad de actuación AA 07-03, actualmente 
formada por terrenos sin ocupar y algunas edificaciones; al sureste con la Plaza Padre Severino Ibáñez; al oeste con 
la Calle Padre Getino; y al suroeste con bloques de viviendas de la manzana colindante.

Ortofoto

La superficie total del ámbito es de 1.429,08 m², según medición topográfica realizada. Se trata de un terreno de 
perfil prácticamente horizontal, que consta de terrenos sin construcciones, delimitados por un cerramiento perimetral.

El proyecto de Normalización define dos viales, uno para la prolongación de la Calle Padre Getino de 714,47 m² y 
una pequeña porción en forma de triángulo superficiada en 1,11 m² que se ceden automáticamente al Ayuntamiento 
como parte de la acera ya existe.

Se actuará, por tanto, en el denominado vial de prolongación de la Calle Padre Getino, resultante del proyecto de 
Normalización en el que se pueden identificar dos partes:

- El vial 1, la propia prolongación de la Calle Padre Getino, tiene una superficie de 573,18 m2. 

Calle Padre Getino

PZ Padre 
Severino Ibáñez 

Calle Los Osorios

Avd San Juan de 
Sahagún

Calle Valencia de don Juan
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- El Vial 2, se corresponde con una apertura hacia el norte de la unidad de actuación colindante, que 
uniría perpendicularmente la Calle Padre Getino con la Calle Valencia de Don Juan, de 141,29 m2. El 
Ayuntamiento prevé sea una prolongación de la Calle Jovellanos, actualmente peatonal y perpendicular 
a la anterior. 

- Con motivo de la conexión de este nuevo vial con la Calle Los Osorios a su paso por la Plaza Padre 
Severino Ibáñez, como ya se ha comentado, una parte de dicha calle, exterior a la unidad, se verá 
afectada por las obras. Se prevé actuar en unos 39,35 m² de acera que será necesario demoler y 
pavimentar, así como puntualmente en la ejecución de zanjas para conectar los nuevos servicios con los 
existentes en esa calle. Por esta calle hay un carril bici cuyo espacio se sitúa a altura de la calzada del 
vial de la Calle Los Osorios, cuya intersección y señalización con el nuevo vial también serán resueltas 
en el presente proyecto. 

 

 
Esquema de zonificación 

 

Actualmente todos los servicios urbanos pasan por el vial de la calle San Juan de Sahagún  calle Los Osorios. 
También llegan los servicios hasta le final de la calle Padre Getino. De hecho, existen diversas acometidas y arquetas 
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procedentes de las edificaciones que hubo previamente en las cuatro parcelas iniciales que conformaban a unidad 
de normalización.

Todas las acometidas existentes serán condenadas y se ejecutarán las nuevas para cumplir con la dotación 
necesaria para las nuevas parcelas en base a la normativa vigente.

Para la redacción del presente proyecto se han aplicado las normas incluidas en el planeamiento urbanístico 
municipal. Igualmente se han aplicado los datos aportados por el Ayuntamiento y las compañías suministradoras, en 
lo relativo a la situación de las redes existentes en su entorno.

En lo referente a la calidad de los materiales y las exigencias de ejecución de las diferentes unidades de obra se han 
seguido las recomendaciones municipales para sus distintos servicios, así como las que competen a los otros 
Organismos, tales como telefonía, electricidad, etc. A continuación, se detalla la normativa de aplicación en el 
presente proyecto:

Normativa General:

- De instalaciones de Agua:

CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO RD 
140|2003, (BOE 21 02 03), Modificación RD 1140|2003 por RD 742|2013 (BOE 11 10 13).

DB HS SALUBRIDAD · HS 4 SUMINISTRO DE AGUA · HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS RD 
314|2006, de 17 de marzo.

CONTADORES DE AGUA FRÍA Orden de 28 de diciembre de 1988.

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. RD Legislativo 1|2001, de 20 de julio

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTOS 
DE AGUA (BOE 02 10 74).

NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS RD L 11|1995, de 
28 de diciembre

Desarrollo del RD L 11|1995 por RD 509|1996, de 15 de marzo. 

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 
urbanizados

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
Contra Incendios en los Establecimientos Industriales, en lo referente a las condiciones de 
aproximación y maniobra de los vehículos de emergencias y al entorno de los edificios.

Reglamento del Servicio de abastecimiento de Agua potable del Municipio de León.

- Redes de Comunicaciones Electrónicas:

Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece 
las condiciones de protección del dominio público radioelectrico, restricciones a las emisiones 
radioelectricas y medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones radioeléctricas

- Redes de Gas

Especificaciones de Gas Natural Castilla y León.
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Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles. 

Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, y en particular su ITC MIG 5.3. 

Normas UNE, API y ASTM de ga. 

 

- Protección contra incendios: 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA 
FRENTE AL FUEGO, RD 842|2013, de 31 de octubre. 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, RD 1942|1993, de 5 
de noviembre, MODIFICACIÓN RD 1942|1993 por RD 560|2010, de 7 de mayo. 

 

- Seguridad y Salud en las obras de construcción: 

MODELO LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS CON ESTUDIO SEGURIDAD OBLIGATORIO. Orden 
20 09 86 Mº Trabajo y S.S.; Corrección errores Orden 20 09 86. 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. L 31|1995, de 8 de noviembre; y modificaciones. 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39|1997, de 17 de enero; y 
modificaciones. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
RD 1627|1997, de 24 de octubre. 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO. RD 485|1997, de 14 de abril. 

SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. RD 486|1997, de 14 de abril. 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS. RD 487|1997, de 14 de abril. 

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. RD 773|1997, de 30 de mayo. 

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. RD 1215|1997, de 18 de julio. 

LEY REGULADORA DE SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN L 32|2006, 
de 18 de octubre. 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES L 54|2003, 
de 12 de diciembre. 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS AGENTES QUÍMICOS. RD 
374|2001, de 6 de abril. 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS VIBRACIONES MECÁNICAS. RD 
1311|2005,de 4 de noviembre. 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGO ELÉCTRICO. RD 614|2001,de 8 de 
junio. 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGO EXPOSICIÓN AGENTES 
CANCERÍGENOS. RD 665|1997,dD12 de mayo. 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGO EXPOSICIÓN AL RUIDO. RD 
286|2006,de 10 de marzo. 

ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. ORDEN 9 03 1971. 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS ITC RD 138|2011. 

 

 

- Barreras arquitectónicas: 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL RD L 1|2013, de 29 de noviembre. 

LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. L 
15 |1995, de 30 de mayo. 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICADOS. RD 505|2007 de 20 de abril. 

ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. RD 173|2010 
de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el RD 
314|2006, de 17 de marzo. 

DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
URBANIZABLES. Orden TMA|851|2021, de 23 de julio. 

LEY DE ADAPTACIÓN NORMATIVA A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. L 26|2011, de 1 de agosto; 
MODIFICACIÓN L 26|2011por L 12|2012, de 26 de diciembre. 

LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE CASTILLA Y LEÓN. L 3|1998, de 24 de 
junio. 

REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE CASTILLA Y LEÓN. D 
217|2001, de 30 de agosto; MODIFICACIÓN L 3|1998, de ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE 
BARRERAS DE CYL por L 5|2014, de 11 de septiembre. 

 

- Eficiencia energética: 

REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR E 
INSTRUCCIONES T.C. RD 1890|2008. 

 

- Gestión de residuos: 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. RD 
105|2008, de 1 de febrero. 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE 
RESIDUOS Orden MAM|304|2002, y corrección de errores. 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO RD 1481|2001, de 27 de 
diciembre; y modificaciones. 

 

- Instrucciones y pliegos de recepción: 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS [RC-08] RD 956|2008, de 6 de junio. 

 

- Control de Calidad: 
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REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y A 

- Instrucción de Carreteras:

ORDEN FOM/3460/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.1 IC 
SECCIONES DE FIRME, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (BOE DE 12 DE DICIEMBRE DE 
2003)

- Normativa Municipal:

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de León, aprobado definitivamente según acuerdo 
de 4 de agosto de 2004 y publicado en el BOCYL de 5 de mayo de 2004.

A continuación, se detallan las obras necesarias para la ejecución del proyecto:

El trazado de planta de la red viaria de la AA-07-04 está definido implícitamente en el documento de planeamiento 
aprobado, por cuanto es competencia suya el establecer que zonas del mismo se destinan al uso y dominio público, 
como soporte de comunicaciones, y cuáles no. Por ello, el Proyecto de Urbanización que nos ocupa asume el 
trazado propuesto por el PGOU, sin que sea objeto ni potestad de este trabajo, el establecimiento de nuevos 
trazados o la mejora de los definidos.

Para las calzadas de la red viaria, desde el punto de vista estructural, se ha dispuesto la construcción de firmes 
adecuados para la circulación de tráfico de intensidad media-baja, que se justifican en los cálculos de la vigente 
Instrucción de Carreteras, así como el tráfico previsto que soportará durante su primera época de vida, cuando se 
encuentren sometidos a la acción de vehículos pesados, cuando se ejecuten las edificaciones.

Con respecto al trazado en planta de la red viaria, y como ya se ha mencionado, se mantiene la definición que para el 
mismo contienen el PGOU, dado que no es susceptible de modificaciones por cuanto puede significar alteración de 
los usos establecidos en aquel documento. No obstante, el objeto del presente proyecto precisa actuar, además de 
en la ejecución de la urbanización del nuevo vial de Prolongación de la Calle Padre Getino, en parte de la Calle Los 
Osorios, para formalizar la conexión entre ambas.

En cumplimiento de los artículos del PGOU que contienen las condiciones de desarrollo de los sistemas locales de 
vías públicas o comunicaciones, para este tipo de vial que constituye parte de la red capilar de la ciudad, se tiene en 
cuenta el artículo 34 de condiciones específicas para el diseño y construcción de la red viaria capilar de nueva 
implantación:

- El ancho, medido entre las alineaciones, no podrá ser inferior a 8 metros en suelo urbano ni a 12 m en 
suelo urbanizable.

- En el caso de que la ordenación detallada prevea la prolongación de calles existentes en los ámbitos con 
los que colinda, podrá reducir el ancho de la nueva vía a la dimensión de que disponga el tramo
existente.

- No se permiten calzadas con ancho de carril de rodadura inferior a 4,00 metros en el caso de vías de 
carril único y sentido único, ni menos de 6,50 m en caso de vías de dos carriles.

- La dimensión de los acerados correspondientes siempre será superior a 2 metros.
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Para el trazado en planta se han seguido esas indicaciones, de modo que la sección del viario previsto tiene 12 m de 
ancho, tal como indica el propio PGOU en el plano de ordenación y su ficha correspondiente. 

El diseño de la calle sigue los criterios de las colindantes, haciendo una segregación entre el tráfico rodado y el 
peatonal. Estará formado por una plataforma constituida por un vial de un sentido con anchura suficiente como para 
prever de espacio de aparcamiento, así como una acera a cada lado. 

La calzada de circulación de vehículos suma un total de 7,50 metros, salvo en su punto más desfavorable, que es el 
quiebro del vial, el ancho de la calzada alcanzará los 7,30 m de ancho, destinando en todo caso, más de 4,00 metros 
de ancho al carril de rodadura. Además, el ancho de la calzada permitiría el aparcamiento de vehículos a lo largo de 
toda ella. Las aceras se proyectan de 2,25m de ancho, que se reducen a 2,10m en el punto más estrecho; 
cumpliendo así con todas las condiciones de diseño. 

Para el trazado en alzado, dada la práctica horizontalidad del área en que se asienta el sector, se ha establecido la 
pendiente de la rasante mínima en el dos (2) por mil. Las escasas pendientes longitudinales del viario, quedan 
justificadas por evitar un elevado volumen de movimiento de tierras con materiales procedentes de préstamo, lo que 
provocaría una gran descompensación de las mismas en el caso de hacerlas más pronunciadas; además la 
adecuada y suficiente presencia de sumideros de aguas pluviales y la permeabilidad de los firmes proyectados, 
compensan esas pendientes, y garantizan la recogida de las aguas pluviales. 

En el proyecto se ha considerado 1 sección transversal tipo en forma de V invertida del mismo modo que la existente 
Calle Padre Getino, con la distribución indicada en el siguiente croquis de la red viaria. 

Sección 1 

La sección 1, correspondiente al vial 1 de prolongación de la calle Padre Getino, tiene una anchura media de 12 
metros, con la siguiente distribución: 

- 2 bandas laterales de acera de 2,25 m a un lado y de 2,40 m a otro de anchura mínima, de baldosa 
prefabricada de hormigón. En un tramo de la acera de la derecha (en el sentido de circulación) se 
prevé un espacio estancial de mayor anchura.  

- 1 calzada de 7,50 metros, con un carril de un único sentido de circulación, y la posibilidad de 
destinar espacio a aparcamiento. 

 

 

Imagen de sección de viario

 

Según la Norma 6.1 IC Sección de firmes de la instrucción de carreteras, la sección constructiva del firme se diseña 
conforme a la intensidad media de vehículos pesados prevista y a la explanada base sobre la que se va a apoyar el 
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nuevo firme y que va a soportar las solicitaciones. La sección constructiva de este vial se define más adelante en su 
corresponiente apartado.

Para determinar la categoría del tráfico, se ha partido de la consideración de una intensidad media de entre 25 y 50 
vehículos pesados al día, dato obtenido por el servicio de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Léón, según el 
tráfico procedente de tramos próximos al vial propuesto y los posibles itinerarios, por lo que nos encotramos ante una 
categoría de tráfico T41.

Categoía de 
Tráfico pesado

T42 T41 T32 T31 T2 T1 T0 T00

EIMDp 
(vehículos 

pesados al día)
<25

< 50

> 25

< 100

> 50

< 200

> 100

< 800

> 200

< 2000

> 800

< 4000

> 2000
> 4000

Tablas 1.A y 1B de la Norma 6.1 IC Secciones de firme, instrucción de carreteras.

El tipo de explanada sobre la que apoyar el firme se confirmará en fase de obra, no obstante, a efectos del presente 
proyecto y hasta la realización del estudio de la Explanda, se puede estimar la categoría mínima de explanada 
mejorada en función del tipo de tráfico. En este caso, se opta por una explanada de categoría E2.

Tráfico proyectado Categoría explanada 
mejorada

T2 T00 E2 ó E3

T42 T31 E1, E2 ó E3

Sección 2

La sección 2 le corresponde al vial 2, que unirá perpendicularmente la calle Padre Getino y la calle Valencia de don 
Juan tiene una anchura variable en forma trapezoidal. Este vial se prevé por parte del Ayuntamiento sea peatonal en 
prolongación con la calle Jovellanos, actualmente peatonal, por lo que su distribución será la siguiente:

- Una única plataforma peatonal de anchura variable, en prolongación de la acera del nuevo vial 1, de 
baldosa prefabricada de hormigón, y que se completará cuando se gestione la unidad de actuación 
colindante.

Las obras que se llevarán a cabo para realizar la explanación y pavimentación son las siguientes:

- Levantado de elementos y servicios existentes dentro de la unidad.

- Demoliciones.

- Desbroce y limpieza.

- Movimientos de tierras: excavación de zanjas y nivelación.

- Trazado de los viales.

- Pavimentación de los viales.

- Conexión con servicios existentes.

Actualmente existen sobre las parcelas tres postes que sostienen la instalación de cableado aéreo de 
electricidad, que será preciso levantar y reubicar durante las obras.
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Existen diversos elementos relacionados con las instalaciones eléctricas ubicados en la medianera con 
el bloque residencial al suroeste, que deberán levantarse.

Para la correcta conexión entre la prolongación de la calle Padre Getino con calle Los Osorios, deberá 
levantarse el balizado de la calzada de la segunda que señaliza el carril bici.

El trazado afecta a uno de los árboles existente en las parcelas actuales, que deberá ser talado según 
las condiciones indicadas por el ayuntamiento.

Todas las acometidas existentes serán condenadas.

En primer lugar, será necesario demoler vallados y cercos de las parcelas, tanto al frente de la Plaza 
Padre Severino Ibáñez como a la Calle Padre Getino. Están constituidos por un murete de bloques de 
hormigón sobre el que se apoya una verja metálica, un muro de unos 2,5m de altura de una hoja de 
ladrillo, y otro muro con pilastras de ladrillo revestido de cemento.

Será preciso demoler parte del bordillo y acera existente en la calle Los Osorios, así como se prevé la 
demolición de alguna arqueta existente en ese tramo de acera que pasará a formar parte de la calzada 
de intersección entre ambas calles. 

De las instalaciones existentes, se precisará el desmantelado de la red eléctrica que va aérea sujeta a 
varios postes, para proceder a su posterior soterrado a lo largo de la calle Los Osorios, en caso de que 
no pueda prescindirse de él.

Del mismo modo, se condenarán aquellas arquetas de los servicios existentes a las parcelas actuales, 
con el fin de ejecutar las nuevas en base a la normativa vigente y a las demandas previstas.

La urbanización se limitará a la pavimentación de la calle propuesta. 

Todo el material resultante de estas operaciones de demolición se transportará al vertedero.

Una vez demolido, se procederá al desbroce y limpieza del terreno; se hará por medios mecánicos, 
retirando una capa de espesor variable según los usos y preexistencias en el ámbito de actuación.

Se realizarán los desmontes y terraplenes necesarios para el perfilados de los viales. Esta unidad 
consiste en la extensión y compactación de suelos con tierra procedente de las excavaciones, y 
evitando en la medida de lo posible los préstamos, tal que permita la utilización de maquinaria 
convencional de movimiento de tierras, y en condiciones adecuadas de drenaje.

Para la formación de los viales se estima que se parte de una base de suelo tipo tolerable, categorizado 
como Tipo 0 según la Norma 6.1 IC Sección de firmes de la instrucción de carreteras. Los suelos 
tolerables por sí solos no constituyen explanada, por lo cual deben estudiarse soluciones que permitan 
alcanzar la categoría de explanada mínima (E1, E2 o E3). Se ha considerado, y a falta de un estudio de 
la explanada existente, que el firme se debe apoyar sobre una explanada de categoría E2.
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Para este escenario desfavorable, y siguiendo las indicaciones de la Figura 1.Formación de la 
Explanada recogida en la Norma 6.1 IC Secciones de firmes, se precisará de adición de una capa de 
suelo seleccionado de un total de 75 cm. de espesor sobre el suelo de partida. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

- Preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno.

- Extensión de una tongada de material procedente de traza o préstamo.

- Humectación o desecación de una tongada y compactación.

- Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, por mala programación y nueva

extensión y humectación.

- Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso.

A continuación, se iniciarán las obras de excavación de las zanjas de los distintos servicios, empleando 
medios mecánicos.

Si las redes existentes de saneamiento se encuentran a gran profundidad, se utilizarán entibaciones en 
zanjas y pozos como elemento provisional de madera, acero o mixta que sirve para sostener el terreno y 
evitar desprendimientos y hundimientos en las excavaciones en zanja y en pozo durante su ejecución, 
hasta la estabilización definitiva del terreno mediante las obras de revestimiento o de relleno del espacio 
excavado.

Para la formación de la explanada de los viales se seguirán las rasantes contenidas en los planos de 
proyecto, precisando de aporte de tierra para su relleno, perfilado y compactado una vez ejecutadas las 
instalaciones. Para esto se emplearán medios mecánicos.

El trazado de las secciones longitudinales se ha proyectado de manera que se ajuste al terreno lo 
máximo posible y, al mismo tiempo, se favorezca el funcionamiento de la red de saneamiento mediante 
las pendientes adecuadas. La pendiente longitudinal mínima de los viales será del 0,50% y la máxima 
del 5,00, por lo que se establece una pendiente media de 2%.

El movimiento de tierras previsto en los viales a urbanizar es mínimo. Se respeta en lo posible la 
pendiente natural del terreno, así como el acceso a las parcelas resultantes.

Siguiendo la información contenida en el plano topográfico, se traza la planta de los nuevos viales. Estos 
viales siguen los trazados y alineaciones establecidas por el PGOU para esta unidad. 

La superficie tendrá una pendiente transversal del 2%, para garantizar la correcta evacuación de las 
aguas, desde el eje de la calle hacia los laterales de la calzada, donde se ubicarán los sumideros, 
siguiendo el diseño de las calles colindantes.

La anchura se describe a continuación:

Calle Estado
Anchura

Calzada Acera Aparcamiento
Vial 1 prolongación 

Padre Getino
Nueva 7,30-7,50 m 2,10 - 2,25 m Posibilidad de 

aparcamiento 2,25m
Vial 2 - peatonal Nueva - La totalidad -
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El vial se plantea con segregación del tráfico rodado y el peatonal. Para ello, las aceras y la calzada 
estarán a distinto nivel.

El vial 1 estará constituido por una plataforma formada por una calzada central para los vehículos en la 
que cabe un carril de rodadura de más de 4,00 metros; y una acera peatonal a cada lado. En caso del 
vial 1, la acera medirá mínimo 2,10 en el punto más desfavorable, con una anchura en el resto de la 
sección de 2,25 metros a ambos lados, y contando la acera de la derecha con espacios de mayor 
amplitud. De esta manera el vial alcanzará una anchura total de 12 metros en el punto más 
desfavorable. La acera se conformará con baldosa hidráulica similar a las existentes y estará separada 
de la calzada por un bordillo de granito.

El vial 2 por su parte tiene anchuras variables, ya que se trata de fragmentos del futuro vial que se 
formalizarán en el correspondiente proyecto de urbanización de la unidad de actuación colindante. Este 
vial contará con una única plataforma con el mismo tratamiento que la acera del vial 1, adaptándose a la 
forma de la unidad.

El trazado en alzado de los viales se ajustará a lo proyectado en los planos.

Por último, cabe mencionar que la presente unidad no constituye un nuevo desarrollo ya que se trata de 
suelo urbano consolidado en ámbito de actuación aislada de Urbanización y Normalización de Fincas. 
En consecuencia, no será necesario reservar espacio específico para aparcamiento. No obstante, 
dadas las características de la vía que es de un sentido y el ancho total de la plataforma que suma 7,50 
metros, se da la posibilidad a destinar a lo largo del vial espacio para aparcamiento en línea, siempre 
que no se vean afectadas las dimensiones mínimas aquí establecidas.

Las aceras contarán con rebajes en las zonas de pasos de peatonal, donde se instará pavimento táctil, 
conforme a la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios 
públicos urbanizados.

El vado de acceso rodado a los aparcamientos dentro de los edificios futuros será objeto del 
correspondiente proyecto de edificación.

En cuanto a los pavimentos, se han diferenciado dos tipos:

a) Firme de calzada

Según la norma, la sección del firme se diseña conforme a la intensidad media de vehículos pesados 
prevista y a la explanada base sobre la que se va a apoyar el nuevo firme y que va a soportar las 
solicitaciones.

Tal y como se ha descrito en la memoria, se parte de las siguientes premisas:

- Categoría de tráfico pesado: T41

- Explanada mejorada:  categoría E2.

- Tipo de firme: categoría 1, Mezclas bituminosas sobre capa granular.

Dando cumplimiento a la figura 2.2 del apartado 6.1 de la Norma 6.1 IC Secciones de firme, el diseño
de la sección de firme de la calzada del Vial 1 se puede corresponder con la sección 4121, que 
consistirá en las siguientes capas:
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- Capa de rodadura de AC16 surf D de 4 cm de espesor.

- Capa intermedia de AC22 bin S de 6 cm.

- Capa de zahorra de 30 centímetros de espesor.

Estas capas de dispondrán sobre una capa de 45cm de suelo seleccionado.

b) Pavimento de acera

- Pavimento de loseta hidráulica, bien de 40x40x4 cm ó 30x30x4 cm, similar a la existente (tipo 
, recibida sobre 3 cm de mortero de cemento.

- Solera de 10 cm de hormigón HM-20 con orificios

- 15 cm de zahorra ZA-0/20.

- Bordillo de granito.

En todo caso, se respetará la tipología y modelo de baldosa, y su disposición y orden en los colores, 
del mismo modo que ocurre en las aceras de calles adyacentes al nuevo vial.

Para coordinar esta fase de las obras con las restantes, deberá considerarse:

- Los desmontes y terraplenes se efectuarán antes de la apertura de zanjas.
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- En las canalizaciones, los cruces de calzada se harán antes de la construcción de la subbase 
de calzadas.

- Todos los servicios que discurran por calzadas deberán instalarse antes del hormigonado de la 
base de las mismas. Estos deberán guardar las preceptivas distancias entre ellos, según los 
correspondientes reglamentos.

- La capa de rodadura no se realizará hasta que no estén instalados totalmente todos los
servicios.

Para el diseño de las vías se han tenido en cuenta:

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados.

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1 IC secciones 
de firme, de la instrucción de carreteras.

- Código Estructural, reglamentación que regula las estructuras de hormigón, de acero y mixtas 
de hormigón-acero, Real Decreto 470/2021 de 29 de junio de 2021.

- R.D. 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-03).

- Para el proyecto de los elementos de incendios en vía pública, se siguen las instrucciones del 
Código Técnico de la Edificación CTE-SI y la norma NBE-CPI-96.

- PGOU de León.

Contempla la instalación de la red para la distribución de agua, que, suministrará los caudales necesarios para el 
consumo de agua potable y para los hidrantes de protección contra incendios.

Puesto que se trata de una zona con edificaciones ya consolidadas, la zona ya cuenta con una red de abastecimiento 
existente, que discurre por la calle Los Osorios a su paso por la Plaza Padr Severino Ibáñez, al sureste de la unidad, y 
por la calle Padre Getino.

La toma se hace desde la red existente que discurre por Calle Los Osorios, al sureste del ámbito de proyecto. Esta 
red cuenta con el suficiente caudal y presión, y está gestionada por la empresa suministradora que garantiza la 
calidad del agua. La red proyectada circula por el nuevo vial hasta las parcelas, alimentándose de la red que va por 
la Calle Los Osorios y conectándose, de ser posible, a la red existente en Calle Padre Getino, para garantizar el 
trazado en anillo.

Se conectará el nuevo trazado al existente, ubicándolo exáctamente en fase de obra, y se proyectarán los nuevos 
elementos necesarios para ofrecer el correcto abastecimiento a las parcelas planteadas.

La conducción de la red de distribución será de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro, DN100.

Se prevé disponer válvulas de corte en puntos de suministro e intersecciones, de modo que se puedan aislar tramos 
en caso de reparaciones o averías. También se instalará un desagüe controlado por válvula en el punto más bajo de 
la red y conectado a la red de saneamiento. Todos estos elementos se ubicarán en sus correspondientes pozos de 
registro de boca circular de diámetro 600.
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En los cruces se colocarán arquetas con llaves de paso, de manera que se pueda aislar un tramo concreto en caso 
de avería. Serán registrables mediante pozos de hormigón.

Además, se instalará una llave de vaciado que conecte el punto más bajo de la red de abastecimiento con la red de 
saneamiento. Del mismo modo, constará con ventosa en el punto más alto. Estos elementos se dispondrán en sus 
correspondientes pozos de registro.

Las acometidas existentes se condenarán. Las parcelas se conectarán, bien a la red existente en Calle los Osorios 
mediante nuevas acometidas o bien a la red proyectada que discurre por el vial para dar abastecimiento a la parcela 
resultante 1.2.

Las acometidas parcelarias se harán con arqueta de 60x60x60cm de hormigón y serán individuales siempre que sea 
posible. Se proyecta tubería de polietileno de uso alimentario de diámetro 40 mm. Las acometidas deberán realizarse 
con toma en carga tipo stop, las llaves serán de accionador con cuadradillo y todos los accesorios serán de latón.

Se ha proyectado una boca de riego en cada acera para cubrir toda la superficie de cada calle del ámbito a 
urbanizar, en cumplimiento del PGOU., e irán conectadas a la red de abastecimiento. Es decir, en total se proyectan 
dos bocas de riego. Los diámetros de sus derivaciones hasta las arquetas de conexión serán de 40 mm de diámetro.

Todas las tapas de pozos y arquetas contarán con el diseño e incluirán la inscripción establecida para este tipo de 
elementos por el Ayuntamiento de León.

En cumplimiento del artículo 50 de las condiciones técnicas de diseño e implantación para el subsistema de 
Abastecimiento del PGOU de León, la dotación mínima unitaria para el uso global residencial será de 300 l/hab y dia. 
Se incluye el consumo de los usos complementario y el riego de los espacios libres a prever.

Por compatibilidad de las instalaciones y en cumplimiento del mencionado artículo 50 del PGOU, la red de agua 
discurrirá enterrada bajo las bandas lineales de uso peatonal, al menos a 1,20 m de profundidad bajo la cota del 
pavimento.

La red discurrirá siempre enterrada bajo la calzada. Las zanjas serán de 0,70 m de ancho, como 
mínimo, garantizando siempre una cubrición de 0,30 m sobre el tubo. En los cruces de calzada, la red 
se protegerá con losa de hormigón.

La sección tipo de la zanja será la siguiente:

- cama de arena de río de 0,10 m, como mínimo.

- relleno de arena compactado alrededor de la tubería, de espesor mínimo 0,15 m + Ø.

- relleno por tongadas de 20 cm, hasta el nivel de la calzada con material procedente de la 
excavación, compactado y con banda de señalización enterrada, de espesor entre 0,75 m y 
0,95 m.

Las arquetas se ejecutarán de hormigón prefabricadas y tapa de fundición. 

Las válvulas de corte serán de compuerta de cierre elástico, con eje de acero inoxidable y sin 
acanaladuras para evitar sedimentaciones.

Se prevé la ejecución de nuevas acometidas, adaptándolas a los diámetros necesarios para las nuevas 
necesidades de las parcelas, que alojarán a mayor número de personas que las previstas.

En fase de obra se, y previa a la conexión de la nueva red, se ubicarán exactamente las redes 
existentes.

Una vez realizado el nuevo trazado, se llevarán a cabo las correspondientes pruebas de presión y 
estanquidad, así como su desinfección.
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Para el cálculo y dimensionamiento de la red de abastecimiento se han tenido en cuenta las diversas 
normativas aplicables (CTE DB-HS, NTE-IFA, normas UNE, PGOU de León, etc.).

Para obtener el caudal máximo necesario correspondiente al gasto de una determinada población, se 
ha empleado la siguiente expresión:

Qmax   = Kp x D x N

86400

donde,

Q = Caudal medio previsto en (l/seg.)

Kp= Coeficiente punta

D = Dotación prevista en (l/hab.día)

N = Nº habitantes 

Partimos de los siguientes datos:

- Dotación prevista: En suelo residencial, consideramos una dotación de 300 l/hab.día. La ocupación 
media de las viviendas se estima en 2,5 habitantes por vivienda. Se prevé por tanto un total de 750 litros 
por vivienda y día. Teniendo en cuenta la edificabilidad, ocupación y altura de cada parcela, se estima la 
construcción de 28 viviendas, equivalente a unos 69 habitantes.

- Caudal por unidad de hidrante de Ø 100: 16,66 l/seg.

- Caudal por boca de riego de Ø 30: 2 l/seg.

Coeficiente punta: 

10 < 50 viv

5 de 50 a 250 viv

3,5 de 250 a 500 viv

2,5 de 500 a 1.500 viv

2 > 1.500 viv

Aplicando estos criterios y desarrollando el cálculo por tramos, el dimensionado será el siguiente:

Vial 1:

En este vial existen unas 4 acometidas correspondientes a las parcelas y construcciones iniciales. Se 
trataba de viviendas unifamiliares, por lo que su dimensionado se queda escaso y en consecuencia se 
prevé la sustitución o ampliación de las mismas en base a los cálculos para abastecer a las nuevas 
viviendas. Se proyectan dos acometidas por parcela, haciendo un total de 6.
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No se precisa de hidrantes exteriores ya que el edificio que mas altura puede coger son Baja+5 
equivalente a unos 19 metros de altura. 

El artículo 50 del PGOU establece la implantación de bocas de riego en cada una de las aceras a una 
distancia de 25 metros, colocadas al tresbolillo entre ambas aceras. Por tanto, se prevé la colocación 
de dos bocas de riego, una en cada acera. 

El caudal en hora punta se obtendrá, según el artículo 50, multiplicando el consumo medio diario por 
2,4 en uso global residencial. 

Tomando como media 2,5 habitantes por vivienda, el caudal resultante será:  

 

Q = (10 x 300 l/hab.día. x 69) / 86.400 = 2,406 l/seg 

Q boca riego = 2 x 2,00 l/seg = 4,00 l/seg 

Q total = 2,406 l/seg + 4,00 l/seg = 6,406 l/seg 

 

Conexión red existente: 

Q total = 6,406 l/seg 

 

Q medio = 20,79 m³/dia

Q punta = 20,79 m³/dia x 2,4 = 49,90 m³/dia. 

 

Con dicho caudal, para una presión mínima de 1,5 atmósferas en la acometida las viviendas y para una 
velocidad de 1 m/s. En favor de la seguridad y teniendo en cuenta la posibilidad de precisar en un futuro 
de mayores conexiones y caudales, se redondea el diámetro contando con la proyección de uno de 100 
mm. 

Por su parte, se procede al predimensionado de la ventosa a instalar en el punto más alto.  

- Los purgadores deberán ser capaces de expulsar un caudal de aire igual al 2% del caudal 
medio de agua circulante por el tramo de conducción sobre el que estén instalados a la presión 
de diseño de la conducción. 

- Las ventosas deberán ser capaces de expulsar un caudal de aire igual al caudal de llenado de 
agua de la conducción soportando una presión relativa positiva de 0,3 bar. Se recomienda que 
la velocidad de llenado de la conducción esté alrededor de 0,3 m/s. 

- Las ventosas deberán ser capaces de inyectar un caudal de aire a la conducción igual al caudal 
de vaciado de agua de la misma soportando una presión relativa negativa de 0,3 bar . Se 
recomienda que la velocidad máxima de vaciado de la conducción esté entre 0,3 y 0,6 m/s. 

Para la realización del presente dimensionado, se han utilizado las curvas características de un 
fabricante tipo Irua, y para un supuesto desfavorable de llenado de la tubería en el que no se supere 
1,00 m/s de velocidad. 

El fin de la ventosa es expulsar el aire contenido en la tubería bien por el proceso de llenado o durante el 
funcionamiento normal de la instalación, o la entrada del mismo si se produce un proceso de vaciado. 

Velocidad de llenado: 1 m/s 

Diámetro de la conducción: 100 mm. 
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Q (m³/s): Capacidad requerida de salida de aire.

Qmax   = V ·
· D²

4

La ventosa a instalar requeriría de una capacidad de aireación aproximada de 0,4712 m³/min, 
resultando una capacidad muy reducida. Para redes de distribución inferior a los 250mm de diámetro, 
como es el caso, se recomienda de manera orientativa ventosas de diámetros entre los 50mm y 65mm, 
basándose en ensayos que atienden a garantizar una suficiente entrada de aire.

En consecuencia, se prevé la colocación de una ventosa que será mínimo de DN50.

El correcto dimensionamiento de la ventosa se realizará en fase de obra, cuando se determine el 
trazado definitivo de la red que depende en último término de la ubicación exacta de los servicios 
existentes. El contratista aportará la documentación necesaria con el correcto dimensionado, siguiendo 
las recomendaciones aplicadas en los programas de cálculo y diseño del fabricante de la ventosa
concreta que se vaya a instalar, siguiendo las indicaciones proporcionadas por dicho fabricante para su 
instalación.

Para organizar la obra de manera lógica y evitar la repetición de trabajos, así como la destrucción de lo 
ya ejecutado, se establece un orden en función de las condiciones técnicas y de la organización de 
cada fase.

El abastecimiento deberá ejecutarse con posterioridad a las obras de explanación y alcantarillado.

En cumplimiento del artículo 50 de las condiciones técnicas de diseño e implantación para el 
subsistema de Abastecimiento del PGOU de León, la red de mantendrá unas distancias mínimas con el 
resto de conducciones:
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En cumplimento de lo indicado en el artículo 50 del PGOU, se proyecta la disposición de la red de 
distribución de abastecimiento bajo las aceras. Se deberá cumplir las distancias indicadas en la tabla, o, 
en todo caso cumpliendo la normativa sectorial.

El proyecto plantea su trazado por la acera, siempre por debajo de la red de electricidad en aquellos 
tramos en los que ambas circulen paralelamente, cumpliendo en cualquiera de los casos las distancias 
de profundidad y separación marcadas.

De no ser posible la compatibilidad de la red de abastecimiento por la acera con el resto de servicios, se 
optará derivar el trazado de la zanja la calzada, siempre por encima de la red de saneamiento y 
siguiendo las indicaciones de la normativa sectorial.

Además de considerar las diversas normativas para el dimensionamiento de la red de abastecimiento, 
se tendrán en cuenta todas las Normas, Reglamentos y especificaciones que sean de aplicación para la 
construcción, pruebas y puesta en servicio. Especialmente se prestará atención a las siguientes:

- Código Estructural, reglamentación que regula las estructuras de hormigón, de acero y mixtas 
de hormigón-acero, Real Decreto 470/2021 de 29 de junio de 2021.

- Normas UNE-EN.

- R.D. 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-03).

- Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable del Municipio de León.

- Para el proyecto de los elementos de incendios en vía pública, se siguen las instrucciones del 
Código Técnico de la Edificación CTE-SI y la norma NBE-CPI-96.

- Condiciones impuestas por los organismos públicos afectados.

- Ordenanzas municipales.

En todo caso, se seguirá lo dispuesto en el Reglamento del Servicio de abastecimiento de Agua Potable
del Municipio de León. Según lo dispuesto en el artículo 19 para Nuevas urbanizaciones y polígonos, la 
red de distribución de la unidad de actuación se realizará acorde al presente documento.

- En lo que respecta a red arterial u obras fuera del ámbito de actuación, será forzosamente la 
Entidad Suministradora, responsable de la planificación general de la red, la encargada de la 
redacción del proyecto técnico.

- Las modificaciones que convenientemente autorizadas se introduzcan durante el desarrollo de 
las mismas se ejecutarán igualmente en su totalidad por cuenta y cargo del promotor o 
propietario de la urbanización o polígono, pudiendo ejecutar las instalaciones la Entidad 
Suministradora o, en su caso, empresa instaladora homologada, y siempre bajo la supervisión 
de técnicos de la Entidad 

- Previamente a la conexión, se comprobará que la nueva red de distribución cumple con las 
pruebas de presión y desinfección según normativa vigente.

- El enlace o enlaces de las redes interiores de la urbanización o polígono, con las conducciones 
de la red general bajo dominio de la Entidad Suministradora, así como las modificaciones y 
refuerzos que hubiera de efectuarse en las mismas, como consecuencia de las nuevas 
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demandas impuestas por la urbanización, quedarán perfectamente delimitadas en el proyecto 
previo, y se ejecutarán por la Entidad Suministradora y a cargo del promotor o propietario de la 
urbanización, de acuerdo con la legislación sectorial aplicable y en su caso a la normativa 
municipal, conforme cuadro de precios aprobado por el Excelentísimo Ayuntamiento.

Según lo descrito, la red de abastecimiento proyectada cumple con las especificaciones indicadas en el 
artículo 50 Red de Condiciones de diseño e implantación para el subsistema de Abastecimiento de agua 
y sus redes de distribución, del PGOU.

Incluye las obras para instalar los colectores necesarios para recoger las aguas fecales y pluviales tanto de las 
parcelas privadas como de los espacios públicos.

La red de saneamiento proyectada es de tipo unitaria, con una estructura ramificada, discurriendo las conducciones 
de residuales por el eje de la calzada de la calle y las conducciones de pluviales desde sumideros ubicados en los 
laterales de la calzada hasta conectar al colector o pozos proyectados, según se describe en la documentación 
gráfica adjunta.

Para la realización de la conexión de la red proyectada con el trazado de la red general, se prevé la ejecución de 
zanjas y la colocación de la red proyectada con la pendiente indicada en planos, hasta encontrarse con los pozos de 
registro de la red general, en este caso, uno situado en la calle Los Osorios a una profundidad de unos 2,78m.

La conexión con el pozo de registro de la red general se prevé a una profundidad de unos 2,35 m, no obstante, se 
realizará a la cota indicada en la documentación gráfica y respetando las pendientes indicadas.

Se prevé la excavación de una zanja por el vial de entre 2,00m y 2,40m de profundidad, discurriendo por el eje del
vial hasta el último pozo de registro proyectado, y una pendiente prevista para el colector de un 2,00%. Dada la 
profundidad, se garantizán todos los medios mecánicos e incluso entibación de tipo cuajada que estabilice el terreno, 
utilizando módulos o tablones verticales y los correspondientes cabeceros y codales que permitan el apuntalamiento 
del terreno.

Toda la tierra procedente de la excavación será reutilizada para rellenar las zanjas ejecutadas.

Las parcelas se conectarán a la red proyectada por el nuevo vial en los pozos de registro proyectados.

La profundidad mínima a la que discurra será de 1,20 m siempre que sea posible y la pendiente de las conducciones 
será mínimo de entre el 1,5% y el 2,0%. El presente proyecto ha contemplado los cruzamientos con otras redes 
proyectadas, por lo que se prevé que la profundidad mínima de la red sea de al menos 2,00 m.

Los conductos serán de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8kN/m², con unión de junta elástica, de 
315 mm. de diámetro.

El agua que discurra en la superficie del viario será recogida mediante sumideros sifónicos de pluviales colocados en 
los lados de la calzada. En este caso, se proyectan como máximo cada 25 metros y se conducirá bien hasta los 
pozos de registro, o por conexión tipo clip al propio colector, por unos conductos de de al menos 160 mm de 
diámetro.

Los pozos de registro se dispondrán a una distancia máxima de 50 metros y serán prefabricados de hormigón en 
masa sobre solera de 25cm de espesor, ligeramente armada.

Igualmente, la red debe garantizar la evacuación de las aguas residuales y de pluviales de los edificios de la Unidad. 
Estas acometidas domiciliarias serán de PVC compacto de doble pared SN-8 de 200 mm. de diámetro. Las tuberías 
de las acometidas estarán cubiertas con aislamiento desde el entronque hasta el pozo de registro en la red general.

Se prevé la demolición de dos sumideros existenten en la conexión entre el nuevo vial y la calle Los Osorios, para sus 
sustitución por dos nuevos que recojan las aguas de la calle en dicha intersección.

Todas las tapas de pozos y arquetas contarán con el diseño e incluirán la inscripción establecida para este tipo de 
elementos por el Ayuntamiento de León.
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Se da cumplimiento al artículo 51 del PGOU:

- En las zonas de uso residencial se dispondrá red de saneamiento separativa para aguas 
pluviales y fecales siempre que aquellas puedan ser fácilmente conducidas a un cauce público.

- Según el artículo 51 del PGOU para las redes de saneamiento, la sección mínima será de 300 
mm.

- Los ramales de la acometida que reúnan todos los desagües de la finca se construirán en 
tuberías de 150 mm de diámetro. 

- Este ramal se hallará comprendido entre una arqueta de registro situada en la acera y el punto 
de acometida del alcantarillado general. 

- La pendiente de este ramal será mínimo del 1,5%. 

- Se conectará por la parte superior mediante pieza en T o bien con la construcción de un pozo 
de registro.

- Se dispondrá pozos de registro a distancias no superiores a 50 metros y en los cambios de 
alineaciones y rasantes.

- Cada finca tendrá su acometida.

- Los caudales para el cálculo serán los previstos para el subsistema de abastecimiento 
disminuidos en un 15%.

- Coeficientes de escorrentía de aguas: 0,85 en viales y 0,8 en uso predominante residencial 
plurifamiliar.

- Toda red viaria estará dotada de sumideros y colectores así como sistemas de drenaje que 
permitan la adecuada evacuación de escorrentías superficiales.

Se han seguido las indicaciones de diseño establecidas en el PGOU de León: 

- Sección mínima de 300mm para el colector de la red de saneamiento y de 150mm para el 
ramal de acometida.

- Los caudales para el cálculo vienen estipulados por el PGOU en su artículo 51 como los 
previstos para el subsistema de abastecimiento de agua disminuidos en un 15%.

- Para el cálculo de caudales de pluviales, ese mismo artículo establece coeficientes de 
escorrentía de 0,85 en viales y 0,80 en ámbitos de uso predominante residencial plurifamiliar.

El caudal estimado de saneamiento, en base a los cálculos de abastecimiento:

Q total ABASTECIMIENTO = 6,406 l/seg

Q total SANEAMIENTO = 6,406 x 85% = 5,4451 l/seg

Por su parte, en base a las edificabilidades de las parcelas y al número previsto de viviendas, se ha 
establecido una media de 16 unidades de desagüe por vivienda (equivalente a baño completo, 
fregadero, lavado y lavavajillas), siguiendo los criterios del HS 5 del Código Técnico de la Edificación, 
con el fin de estimar la conexión total a la red de saneamiento proyectada. 
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Teniendo en cuenta, además, la futura presencia de locales, se han estimado al menos 486 unidades. 
Según tablas del CTE y siguiendo el principio de la seguridad, se estima que los ramales colectores de 
las acometidas de los edificios a la red general serán de 160 mm de diámetro.

Por tanto, en base a los cálculos efectuados, el diámetro de 315 mm para el colector principal de 
saneamiento proyectado es suficiente.

Para el cálculo de la red de pluviales de las aguas superficiales de las calles, también se ha seguido lo 
indicado en el CTE, cuyos coeficientes de escorrentía son más restrictivos que los indicados en el 
PGOU. Se han tenido en cuenta las superficies de recogida de esas aguas, de modo que se disponen 
paños de recogida de menos de 150 m² para aquellas superficies superiores a 500 m2. 

El vial 1 cuenta con una superficie de unos 570 m², de modo que se disponen sumideros a cada lado de 
la calzada, dando lugar a cuatro paños, cubriendo superficies de recogida de agua, en el caso más 
desfavorable, de 183 m². El diámetro nominal se ha dimensionado teniendo en cuenta el tramo más 
desfavorable de recogida de todas las aguas, dando lugar a colectores de 160 mm. El colector del 
sumidero proyectado en la intersección entre el nuevo vial y el existente que recoge las aguas del vial a 
la altura de la Plaza Padre Severino Ibáñez será de 200mm, igual que el anterior que hay actualmente 
en esos puntos.  

Por su parte, en el vial 2 que se diseña como una plataforma peatonal, se diseña con una pendiente 
hacia el eje del vial para recoger las aguas por una rigola hasta el sumidero colocado al fondo, desde 
donde se derivará el agua mediante conducto enterrado hasta el pozo de registro de la calle Padre 
Getino.

La red de saneamiento en todo caso irá por debajo de la red de abastecimiento, intentando mantener 
las distancias mínimas indicadas en la normativa. Aunque la indicación general es que la red tiene que ir 
a una profundidad mínima de 1,20m, alcanzará la profundidad necesaria para garantizar el correcto 
funcionamiento de todas las redes en aquellos puntos donde haya cruzamientos, ubicándose siempre la 
red de saneamiento por debajo de las demás.

Según lo descrito, la red de abastecimiento proyectada cumple con las especificaciones indicadas en el 
artículo 51 Condiciones de diseño e implantación para el subsistema de saneamiento y sus redes de 
distribución, del PGOU.

Normativa sectorial en materia de saneamiento:

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico.

- Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

- Normas técnicas de Saneamiento.

- Código Técnico de la Edificación.

- Código Estructural, reglamentación que regula las estructuras de hormigón, de acero y mixtas 
de hormigón-acero, Real Decreto 470/2021 de 29 de junio de 2021.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
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- UNE-EN 476 Requisitos generales para componentes empleados en sumideros y 
alcantarillados.

- UNE-EN 545: Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones 
de agua. Requisitos y métodos de ensayo.

- UNE-EN 598: Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para 
aplicaciones de saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo.

- UNE-EN 1610: Construcción y ensayos de desagües y redes de alcantarillado.

- UNE-EN 1401: Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).

- UNE-EN 12201: Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y 
saneamiento con presión. Polietileno (PE).

- UNE-EN 12889: Puesta en obra sin zanja de redes de saneamiento y ensayos.

- UNE-EN 13101: Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y 
evaluación de conformidad.

- UNE-EN 13331: Sistemas de entibación de zanjas.

- Y resto de normas UNE para composición, dimensionado y ensayo de los materiales que 
intervienen en la ejecución de las obras objeto de este proyecto. 

Se prevé la actuación tanto en la canalización desde el punto de conexión hasta el Centro de Transformaciónc como 
instalación de la red de suministro eléctrico a las parcelas desde el CT.

Se incluye el desarrollo específico de la ejecución de la red de electricidad en el Proyecto específico de la
, ajustándose a la realidad existente y a las especificaciones y requerimientos técnicos 

impuestos por la compañía que aporta el suministro eléctrico.

En cumplimento del artículo 52 de Condiciones de diseño e implantación para el subsistema de energía eléctrica y 
sus redes de distribución, del PGOU:

- Todas las instalaciones satisfarán lo establecido en el Reglamento Electrógeno y sus instrucciones técnicas 
vigentes, así como las indicaciones de la suministradora eléctrica.

- El tendido deberá ser subterráneo. El tendido aéreo es solo provisional.

- El trazado subterráneo deberá tener una profundidad media de 80cm, excepto en zonas de carga de 
tráfico, que irá a 100cm.

- La distancia de separación con otras instalaciones será de al menos 20cm, y entre conductores de alta y 
baja tensión, superiores a 30cm.

- Se prohíbe la implantación de centros de transformación en las vías públicas 

La instalación estará formada por:

- Línea subterránea de M.T. desde punto de acceso facilitado por compañía eléctrica.

- Instalación de 1 CT en superficie (1X400KVA).

- Líneas subterráneas de distribución de B.T. en la urbanización.

La instalación se ha proyectado buscando una seguridad para el personal y los equipos, así como una fiabilidad y 
regularidad del servicio, y en todo caso durante su ejecución seguirá las normas de la empresa suministradora.
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El punto de enlace con la red de Media Tensión que se va a canalizar por la calle Los Osorios será el indicado por la 
compañía suministradora. El enlace se realizará mediante una canalización que discurre bajo viario público, utilizando 
las acometidas existentes. La canalización estará formada por tubos de PE de 160 mm. Para alojar cada línea y 
tetratubo de 40 mm para labores de control, tal y como queda reflejado en los Planos.

A lo largo de toda la canalización para M.T, se dispondrá la reserva de un tubo de 160 mm en previsión de futuras 
ampliaciones.

Desde el punto de suministro proporcionado por la Compañía Distribuidora de la zona, se realizará una red 
subterránea de media tensión de 13.200/20.000V, se empleará cable HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm² Al, que 
alimentará al nuevo centro de transformación previsto, destinado a proporcionar el suministro en baja tensión, tal 
como se explica a continuación.

La ubicación del Centro de Transformación es orientativa y podrá ajustarse en obra, siempre que se siga cumpliento 
la normativa del PGOU y la reglamentaria, a fin de de no condicionar negativamente la futura edificación de las 
parcelas.

Desde el C.T. se distribuirán las derivaciones de la red que servirán a cada una de las parcelas.

Todas las parcelas dispondrán de suministro en B.T., a partir dl Transformador. El consumo mayoritario de las 
parcelas se realizará en BT para las parcelas de uso residencial.

La red de baja tensión estará constituida por una red de canalización subterránea formada por tubos de PE doble 
capa de 160 mm de diámetro, con arquetas de registro tipo M2-T2 en acera y M3-T3 en calzada (según normas I-
DE) dispuestas a una interdistancia máxima en torno a 40 metros y situadas en zonas aceradas siempre que sea 
posible. 

Las líneas serán del tipo RV 0,6/1 kV 3(1x240)+1x150 mm2 y discurrirán según se refleja en el plano 
correspondiente.

En cuanto a servicios eléctricos afectados, actualmente existe una línea aérea que atraviesa los terrenos de la 
urbanización, sujeta en tres postes. Tiene una longitud aproximada de unos 55 metros. El proyecto contempla las 
canalizaciones necesarias para soterrar esta línea por la Calle Los Osorios si se puede realizar por las zanjas 
existentes, o bien reubicar la instalación de postes que sujetan la instalación aérea.

La canalización irá siempre por encima de las conducciones de agua y se evitará el cruce por la vertical 
de las juntas de otras canalizaciones. Se respetarán las distancias mínimas con las otras conducciones, 
indicadas por las normativas sectoriales.

- RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 
complementarias.

- UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados.

- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.

- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos 
extruidos para tensiones de 1 a 30kV.

- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores 
de protección.

- EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.
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- EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos con protección 
incorporada por intensidad diferencial residual.

- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 
interruptores, seccionadores y combinados fusibles.

- EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión.

- EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades.

Según lo descrito, la red de abastecimiento proyectada cumple con las especificaciones indicadas en el 
artículo 52 de Condiciones de diseño e implantación para el subsistema de energía eléctrica y sus redes 
de distribución, del PGOU.

Contempla la iluminación de los viales y espacios públicos definidos en el proyecto.

En cumplimiento del artículo 52 Condiciones de diseño e implantación para el subsistema de alumbrado público y sus 
redes de distribución, del PGOU:

- El alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente visual nocturno adecuada a la vida 
ciudadana.

- Todos los equipos que se empleen deberán estar normalizados.

- La situación de los centros de mando será tal que ocupen un lugar secundario en la escena 
visual.

Es preciso partir de ciertas premisas impuestas tanto por la propia configuración geométrica de la zona a iluminar, 
como por criterios estándar de buena práctica en alumbrado público viario y de modelo de luminaria en la zona, así 
como el preceptivo cumplimiento de las normativas al respecto.

Para el cálculo de la red de alumbrado público se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

- Nivel de luminancia e iluminancia en servicio

- Uniformidad de los valores de luminancia e iluminancia

- Tipo y potencia de la fuente luminosa

- Altura de la columna o báculo, así como inclinación en grados de la luminaria.

- Situación y disposición de los puntos de luz

- Tipo de luminaria

- Grado de limitación del deslumbramiento

- Eficacia de la geometría de la instalación para la orientación visual.

Las exigencias que debe cumplir una instalación de alumbrado público, se encuentran recogidas en el R.D. 
1890/2008.

Se han proyectado 3 farolas de columna, a ubicar en el nuevo vial, una en cada acera. Una de ellas en 
la acera izquierda en el frente de la parcela resultante 1.1; otra en la acera de la derecha en la zona de 
ensanchamiento y otra en la acera que prolongará en un futuro hacia la calle Valencia de Don Juan.
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Colocadas uniformemente distribuidas al tresbolillo, a una distancia aproximada de 22 m y a 10m de 
altura, y teniendo en cuenta el resto de farolas existentes.

La canalización se ejecutará con 2 tubos de D=90mm

Según lo descrito, la red de abastecimiento proyectada cumple con las especificaciones indicadas en el 
artículo 52 Condiciones de diseño e implantación para el subsistema de alumbrado público y sus redes 
de distribución, del PGOU.

Se adjunta como Anexo 3 la descripción de las características de la Instalación de alumbrado público, 
dentro del cual se incluye la justificación de la eficiencia energética, el cálculo de la instalación y la 
descripción de las obras.

En la ejecución de la obra que se proyecta, deberán tenerse en cuenta las siguientes Normas: 

- Reglamento de eficiencia energética (REE) en las instalaciones de alumbrado de exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias (ITC AE 01 a 07), aprobado por R.D. 1890/2008, de 14 de 
noviembre. 

- Ley 15/2010, de 10 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, de prevención de la contaminación 
lumínica y del fomento del ahorro y eficiencia energética derivados de instalaciones de iluminación. 

- R. D. 2642/1985, de 18 diciembre, R. D. 401/1989, de 14 de abril y O. M. 16-5-1989 sobre 
especificaciones técnicas de loa candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior. 

- Instrucción 2/2009/RSI, de la Junta de Castilla y León, sobre aplicación del reglamento de eficiencia 
energética. 

- Reglamento electrotécnico para a baja tensión (REBT) y sus instrucciones técnicas complementarias 
ITC BT, aprobado por R. D. 842/2002, de fecha 2 de agosto, y en especial la ITC BT-09 sobre 
alumbrado exterior 

- Guía Técnica para la aplicación del reglamento electrotécnico, según instrucción nº1/2005/RSI de la 
Junta de Castilla y León sobre aplicación de la Guía Técnica prevista en el reglamento electrotécnico 
para baja tensión. 

- Orden EYE/236/2005, de 8 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se regula el régimen 
de inspecciones periódicas de las instalaciones eléctricas de baja tensión existentes a la entrada en 
vigor del R. D. 842/2002. 

- Normas UNE de obligado cumplimiento, en especial la UNE-EN 60.598 relativa a luminarias y 
proyectores de alumbrado exterior. 

- Normas particulares de enlace de la Compañía Distribuidora de Energía. 

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria. 

- R. D. 2200/1995, de 29 octubre, por el que se aprueba el reglamento de la infraestructura para la 
calidad y seguridad industrial. 

Según lo descrito, la red de abastecimiento proyectada cumple con las especificaciones indicadas en el 
artículo 52 Condiciones de diseño e implantación para el subsistema de alumbrado público y sus redes 
de distribución, del PGOU.
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Al igual que el resto de los servicios, se ha dejado prevista una canalización subterránea para la conexión a la red 
aérea existente en el inicio de la calle de redes de telecomunicación. Dicha canalización discurrirá por la parte de la 
acera.

Para el diseño de esta infraestructura, se tiene en cuenta que se deberá garantizar la no discriminación entre los 
operadores y el mantenimiento de condiciones de competencia efectiva en el sector, para lo cual, en su diseño, 
tendrán que preverse las necesidades de los diferentes operadores que pueden estar interesados en establecer sus 
redes y ofrecer sus servicios en el ámbito territorial de que se trate.

Esta canalización consiste en 2 tubos rígidos de PVC-U de 110mm de diámetro y 1,3mm de espesor y 
soporte separador cada 70cm de longitud, ejecutada en zanja subterránea desde la conexión a la red. 

Se prevé la canalización del tendido aéreo a lo largo de la calle los Osorios.

Esta canalización general irá ejecutada en zanja por toda la acera, y dispondrá de arquetas 
prefabricadas para registros y cruces generales, y a partir de la cual se permitirá la conexión de las 
correspondientes acometidas de cada parcela, según indicación en planos. 

La canalización servirá de soporte a todas la parcelas, si bien, la red que circula por la Calle Los Osorios 
permitirá la conexión de las dos parcelas directamente a estos puntos hasta las parcelas que tienen 
frente a esta calle.

La profundidad mínima de la red proyectada será a 45cm de la cota del pavimento y a 60cm de la cota 
de la calzada.

Las arquetas serán de tipo A (40x40x60cm) para las acometidas a las viviendas, de tipo B (70x80x90 
cm.) para las de cruces y registros generales, y arqueta tipo C para la que conecta con la línea general.

La arqueta tipo A se utiliza para canalizaciones que continúan en la misma dirección o en la dirección 
perpendicular, para la red de dispersión a las viviendas, es decir, como acometidas y en ellas no 
pueden alojarse empalmes.

Las arquetas tipo B se utiliza para canalizaciones que continúan en la misma dirección o en la dirección 
perpendicular, en los cambios de dirección y cruces, y que permiten la reserva de cable y ubicar un 
empalme.

Se ejecutará el trazado de la zanja prevista para las redes de telecomunicaciones, que serán de 40 cm 
de anchura para ambos tipos de canalizaciones, de 4 y 2 tubos rígidos. La profundidad de la zanja se 
corresponderá de tal manera que quede por debajo de la zanja de alumbrado y en todo caso por debajo 
de la base de tierra que forma los viales.

Los tubos de las canalizaciones previstas irán embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-
20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, ejecutado 
dentro de las zanjas citadas, de modo que para la zanja de 4 tubos el dado será de 40x40cm y para el 
dado de 2 tubos será de 40x30cm.

La arqueta tipo B será prefabricada, de 800x700 mm de dimensiones interiores, 960x860x820 mm de 
dimensiones exteriores, con tapa de hormigón clase B-125 recercada con angulares metálicos PNL 
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80.8, para la red de telecomunicaciones, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 
10 cm de espesor. Ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra y de 
conformidad con las normas de la C.T.N.E.

Las arquetas de acometida tipo A, serán de 300x300 mm de dimensiones interiores, 420x420x550 mm 
de dimensiones exteriores, con tapa de hormigón clase B-125, para la red de telecomunicaciones, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. 

Los tubos que acometan a ellas deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la 
entrada de roedores y de agua.

Las conexiones con las parcelas se ejecutarán con un conducto de PVC de 63mm. de diámetro, 
embebido en prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 
5,5 cm de recubrimiento lateral.

La canalización irá siempre por encima de las conducciones de agua y se evitará el cruce por la vertical 
de las juntas de otras canalizaciones. La distancia mínima con los cables de telecomunicación será de 
al menos 0,20m.

Por lo que se refiere a las características de estas infraestructuras para redes de comunicaciones 
electrónicas, se usan como referencia las 5 normas UNE aprobadas por el comité 133 
(Telecomunicaciones) de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), que son:

- UNE 133100-1:2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones 
subterráneas.

- UNE 133100-2: 2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y 
cámaras de registro.

- UNE 133100-3: 2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 3: Tramos 
interurbanos.

- UNE 133100-4: 2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 4: Líneas aéreas.

- UNE 133100-5: 2021 Infraestructura para redes de telecomunicaciones. Parte 5: Instalación en 
fachada.

De acuerdo a las indicaciones y plano en planta de distribución, se proyecta con tubería de P.E.M.D. de Ø110 SDR-
11 GAS, a partir de la red existente en la c/ Los Osorios, con el fin de abastecer a la parcela interior de la unidad. 

Se verificará con la compañía suministradora si las las parcelas con frente a la calle los Osorios puedan conectarse 
directamente a la red existente que discurre por su acera.

La compañía suministradora deberá indicar en cada caso el valor de la presión de suministro, así como la presión 
mínima a obtener en los puntos de consumo.

Se incluyen válvulas de cierre y arquetas de alojamiento que serán análogas a las de la red de abastecimiento de 
agua, excepto en la inscripción que lógicamente debe poner GAS.
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Las conducciones irán subterráneas por debajo de la acera.

Las condiciones de diseño se ajustarán a las siguientes indicaciones: 

- Tipo de gas: natural. 

- Presión máxima de servicio: 4 bar

- Temperatura de diseño: -10ºC / + 40ºC 

- Las dotaciones serán las siguientes según normativa de compañía.

Los métodos de construcción que se utilizarán en la ejecución de las canalizaciones se ajustarán a la 
normativa de Gas Natural, cumpliendo lo exigido en Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de 
Combustibles Gaseosos, Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 (BOE nº 211 de 4 de 
septiembre de 2006) y o 

-131-GN).

La obra civil se realizará de forma que la generatriz superior de la tubería quede situada, con relación al 
nivel definitivo del suelo, a una profundidad igual o superior a 0,6 m para trazado de redes por aceras, a 
0,8 m para trazado de redes por calzada, zona rural o zona ajardinada, y a 0,3 m para las acometidas.

Si por dificultades encontradas en el subsuelo debiera instalarse la tubería a una profundidad distinta a 
la mínima descrita, deberá ser el responsable de obra de la empresa distribuidora quien proponga la 
solución a adoptar.

Se dispondrá una indicación que cubra al menos el diámetro de la canalización, por ejemplo, una cinta, 
a una altura de 20 y 30 cm por encima de la tubería de conducción.

En ningún caso se instalarán tuberías a una profundidad igual o inferior a 0,3 m. Entre 0,3 m y 0,6 m en 
acera y 0,8 m en calzada, se instalarán protecciones adecuadas. Se evitarán, siempre que sea posible, 
profundidades superiores a 1,5 m.

La distancia óptima a las fachadas de las futuras edificaciones a la que se recomienda instalar las 
canalizaciones es como mínimo de 1,0 m evitándose siempre que sea posible una distancia inferior a 
0,30 m. En cualquier caso, la obra civil se efectuará de forma que la futura canalización discurra 
preferentemente por acera o calzada, y a la mayor distancia posible de fachada.

Los accesorios: pieza de forma, brida y otros; así como elementos auxiliares: válvulas, filtros, sifones, 
dispositivos de limitación de presión u otros; deberán cumplir las normas UNE, ISO, EN u otras de 
reconocido prestigio.

Antes de su puesta en servicio, las canalizaciones serán sometidas a una prueba de estanqueidad por 
medio de agua, aire o gas inerte a presión efectiva de 1 bars y duración mínima de una hora una vez
alcanzada ésta

La canalización de la red se realizará de forma que con relación a los distintos servicios que se 
encuentran en el subsuelo la distancia mínima entre la generatriz exterior de la tubería y aquellos, tanto 
en paralelismo como en cruce, sea la indicada en los anexos F a K de la norma NT-142-GN, según los 
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casos, con el fin de asegurar una buena instalación y una fácil accesibilidad en las posteriores tareas de 
mantenimiento.

Excepcionalmente y con autorización del técnico responsable de la empresa distribuidora, si al realizar 
la obra civil no fuera posible respetar las distancias que se indican en los anexos mencionados al 
realizar el tendido de la tubería de gas, podrá reducirse alguna de las dimensiones allí indicadas, 
siempre que se tomen las medidas especiales previstas para estos casos en la norma, con el fin de que 
no se produzca ningún deterioro en la canalización por la proximidad de aquel servicio.

Los textos legales básicos para un conocimiento de los condicionantes técnicos del gas y para 
desarrollar sus aspectos planificatorios son los siguientes:

- Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos, Real Decreto 
919/2006 de 28 de julio de 2006 (BOE nº 211 de 4 de septiembre de 2006).

- Especificaciones de Gas Natural Castilla y León.

- Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles.

- Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, y en particular su ITC MIG 
5.3.

- Normas UNE, API y ASTM de gas.

- Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de 
gases combustibles del Ministerio de Industria y Energía.

- Instalación de protecciones entre redes y acometidas de gas y otros servicios públicos 
enterrados (NT-142-GN).

- Instalación de válvulas metálicas enterrables para redes de distribución (NT-120-GN).

Con el fin de ordenar la circulación del tráfico en la zona y manteniendo el carácter de viales colindantes, se 
establece un sentido único de circulación en el vial.

La entrada se hace desde la Calle Los Osorios, a la altura de la Plaza Padre Severino Ibáñez. ya que el sentido de la 
vía es desde el norte por la avenida San Juan de Sahagún y continúa en sentido sur por la Calle Los Osorios hasta el 
enlace con la calle Padre Getino haciendo su salida a la Avenida de Nocedo. 

El futuro vial que unirá perpendicularmente la calle Padre Getino y la Calle Valencia de Don Juan, se proyecta 
peatonal, según indicaciones del ayuntamiento, porque se prevé sea la continuación de la calle Jovellanos, 
actualmente peatonal. 

Esta determinación puede ser modificada por el Ayuntamiento de León si así lo considera en base a sus estudios de 
tráfico.

Se especifica en el siguiente esquema:
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Las calzadas quedarán debidamente señalizadas en cuanto: 

- Señalización del sentido obligatorio de circulación de la vía. 

- Señalización del espacio destinado a aparcamiento. 

- Señalización de intersección o cruce con otra calle o carril bici. 

- Señalización de pasos de cebra. 

Para el fin descrito, se colocará la señalización horizontal y vertical definida en este proyecto. 

- Se dispone una señalización horizontal con pintura blanca según el Servicio municipal de tráfico. Se 
proyectan las marcas viales (líneas longitudinales continuas y discontinuas, flechas, cebreados, etc.) 
que se definen en los planos correspondientes conforme a la normativa vigente. 

- Se proyecta señalización vertical en cruces necesarios y a lo largo del vial. 

- Los postes de sujeción de las señales verticales serán de acero galvanizado, de dimenciones 
mínimas 80x40x2 mm y altura libre de 2,20m. 

Se materializa en las siguientes partidas: 

- Marca vial horizontal reflexiva continua/discontinua blanca, de dimensiones según normativa, para 
pasos de cebra, flechas de sentido de la circulación, líneas de carril bici, etc. Ejecutada con pintura a 
base de plásticos en frío de dos componentes capa gruesa con una dotación de 3.000 gr/m2 y 
agregados antideslizantes y microesferas de vidrio postmezcladas con una dotación de 500 g/m2.  

- Señal vial vertical triangular P-22 indicativa de presencia de ciclistas. Chapa galvanizada, reflexiva, 
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación. 

- Señal vial vertical rectangular S-13 indicativa de paso peatonal. Chapa galvanizada, reflexiva, 
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación. 
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- Señal vial vertical rectangular indicativa de prohibido el paso. Chapa galvanizada, reflexiva, 
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación.

Se prevé un ensanchamiento de la acera que puede servir de zona estancial, en el que se instalarán un par de 
bancos y una papelera.

- Banco de madera modelo "Neo Barcino" de Benito o similar, con reposabrazos, de longitud 
1,80 metros. Se instalará tanto en calles como en zonas verdes.

- Papelera modelo ARGO de Benito o similar, de 45 l de capacidad, según diseño municipal.

Todos los elementos a instalar se ejecutarán cumpliento la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la 
utilización de los espacios públicos urbanizados.

Las islas con contenedores de materia orgánica, contenedor de fracción inorgánica y envases, papel y cartón, y de 
vidrio, necesarias para dotar de este servicio a los futuros bloques de viviendas, se encuentran en la Plaza Padre 
Severino Ibáñez.

Se da cumplimiento al artículo 54 de Condiciones de diseño e implantación para el subsistema de residuos urbanos, 
del PGOU.

En caso de que el Ayuntamiento precise de la colocación de nuevos contenedores, existe espacio suficiente en la 
calzada del vial para su ubicación.

El trazado propuesto se ajusta a la ordenación de viario definida en la ficha de la Actuación Aislada, en la que ya se 
define una anchura de calle de 12 metros.

El apartado 2 del artículo 34 establece un ancho mínimo de calle de 8 metros en suelos Urbanos y de 12 en suelos 
urbanizables, contando el trazado de este proyecto con 12 metros entre alineaciones.

E en el caso de que la ordenación detallada prevea la prolongación de 
calles existentes en los ámbitos con los que colinda como es el caso, ya que se está realizando la prolongación de 

podrá reducir el ancho de la nueva vía a la dimensión de que disponga 
el tramo existente, pero extendiendo esta dimensión tan solo en el tramo comprendido entre su lindero y el primer 
cruce con otra vía de nuevo trazado
características en el lindero con el fondo de saco que forma actualmente la calle Padre Getino, mientras que en el 
resto de su trazado se mantienen los 12 metros de ancho y las características mínimas de acera y carril.

Así, la calzada mide 7,50 metros, salvo en el punto más desfavorable que mide 7,30m, dejando un espacio de carril e 
rodadura mayor a los 4,00 metros indicados en el PGOU en el caso de vías de carril y sentido de circulación único, y 
permitiendo la posiblidad de aparcamiento en banda de 2,25m. En su caso, el acerado se indica de mínimo 2,00 
metros de ancho, ofreciendo el diseño propuesto una acera que en el punto más desfavorable mide 2,10m de ancho, 
si bien a lo largo de todo el trazado cuenta realmente con 2,25m de ancho en ambos lados.

Como se puede apreciar, el presente proyecto de urbanización cumple con todas las indicaciones de el Plan General 
de Ordenación Urbana de León establecidas en los artículos 34 y 35 sobre las condiciones específicas de diseño de 
la red capilar de los sistemas locales de vías públicas o comunicaciones.
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